
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
 
         Seilbahnbehörde 
 
 

MELDEBOGEN 
für Stahldrahtseile 

(Seilmeldebogen Form B) 

A. Allgemeines 

Seilbahnunternehmen: Anschrift/Telefon: 

Name der Seilbahn: Betriebsleiter: 

 

Die umseitigen Eintragungen umfassen den Zeitraum 

 

Von  bis 

Tag Monat Jahr  Tag Monat Jahr 
                 

 

B. Ermittlung der Bezugslängen 

 

Seilnenndurchmesser:             mm 

Zulässiger Verlust an  
 

metallischem  
 

Querschnitt (LMA) 1 

Zulässige Drahtbruchanzahl 
 

bezogen auf den Aussendraht – 
 

Nenndurchmesser (LD) 1 

500 d 
 

200 d 
Bezugslänge =                    mm           %  

40 d 
 

30 d 
Bezugslänge =                    mm           %  

6 d Bezugslänge =                    mm           %  

 

 

 

 
1) Lt. Drahtseilbedingnissen DSB 1973, 3.Auflage (DSB 1980) bzw. ÖNORM EN 12927-6 (in Vorbereitung) 

 Bahnnummer: 
        

Seilbezeichnung: 

                                           
Bogen: 

 

Seillänge: 



km

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

500/200 d
40/30 d
6 d

Gesamt-
anzahl

C. Lage der Seilschäden (z.B. Drahtbrüche - DB, Kerbstellen - DK)

__,____,____,__ __,__

Tag der 
Untersuchung

__,__ __,__ __,____,____,__
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