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EINLEITUNG

EINLEITUNG

BASIEREND AUF DEM ABFALLRECHT der Européischen Union legt § 17 Abfallwirt-
schaftsgesetz 2002 fest, dass ein aufzeichnungspflichtiger Abfallersterzeuger, -sammler und -behandler
fortlaufende Aufzeichnungen iiber Art, Menge, Herkunft und Verbleib von Abfillen zu fiihren hat. Die
Abfallart ist durch Angabe der zutreffenden Schliisselnummer und der Abfallbezeichnung, erforderlichen-
falls einschlielich einer Spezifizierung, gemif Abfallverzeichnisverordnung, BGBI II Nr. 570/2003 in der
geltenden Fassung anzugeben. Somit ist der Abfallbesitzer fiir die korrekte Zuordnung eines Abfalls zur
jeweils zutreffenden Abfallart verantwortlich.

Die Zuordnung eines Abfalls zu einer Abfallart hat gemaB den Vorgaben der Anlage 5 der Abfallverzeich-
nisverordnung unter Berticksichtigung der gefahrenrelevanten Eigenschaften zu erfolgen. Die gefahrenre-
levanten Eigenschaften HP 1 bis HP 13 und HP 15 wurden mit 1. Juni 2015 durch die Verordnung (EU) Nr.
1357/2014" geéndert.

Fiir die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 wurden mit der Verordnung (EU) 2017/997° EU-weite Krite-
rien normiert. Die Verordnung gilt mit 5. Juli 2018. Die EU-Verordnung ist unmittelbar anwendbar, d.h. sie
gilt ohne weitere UmsetzungsmaBBnahme durch den dsterreichischen Gesetz- oder Verordnungsgeber und
geht anderslautenden dsterreichischen Bestimmungen vor.

Der vorliegende Leitfaden beschreibt den Stand der Technik in Osterreich und stellt eine Hilfestellung bei der
Zuordnung von Abfillen zu einer Abfallart (Schliisselnummer — SN) unter Berticksichtigung von HP 14 dar.

1 ALLGEMEINES

AUSZUG AUS DER VERORDNUNG (EU) 2017/997:

»Abfille, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfiillen, werden nach HP 14 als gefahrlich ein-
gestuft:

— Abfille, die einen als ,die Ozonschicht schiadigend* eingestuften Stoff enthalten, dem der Gefah-
renhinweis H420 gemdlB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europiischen Parlaments und
des Rates® zugeordnet ist, sofern die Konzentration dieses Stoffes den Konzentrationsgrenzwert
von 0,1 % erreicht oder {iberschreitet.

[c(H420) > 0,1 %]

— Abfille, die einen oder mehrere als ,akut gewéssergefihrdend® eingestufte Stoffe enthalten, de-
nen der Gefahrenhinweis H400 gemil3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zugeordnet ist, so-
fern die Summe der Konzentrationen dieser Stoffe den Konzentrationsgrenzwert von 25 % er-
reicht oder iiberschreitet. Fiir diese Stoffe gilt ein Beriicksichtigungsgrenzwert von 0,1 %.

[T ¢ (H400) > 25 %]

1 Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission zur Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Européischen Parlaments
und des Rates iiber Abfall und zur Authebung bestimmter Richtlinien, ABI. L 365 vom 19.12.2014, Seite 89

2 Verordnung (EU) 2017/997 des Rates zur Anderung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europidischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 ,,6kotoxisch®, ABl. L 150 vom 14. Juni 2017, Seite 1

3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 31.12.2008, S. 1)
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GRUNDSATZLICHE VORGANGSWEISE BEI DER BEWERTUNG, OB HP 14 ZUTRIFFT

— Abfille, die einen oder mehrere als ,chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 1, 2 oder 3¢ einge-
stufte Stoffe enthalten, denen die Gefahrenhinweise H410, H411 oder H412 gemil3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 zugeordnet sind, sofern die Summe der Konzentrationen aller als
,chronisch gewiéssergefiahrdend, Kategorie 1° (H410) eingestuften Stoffe, multipliziert mit 100,
zuziiglich der Summe der Konzentrationen aller als ,chronisch gewédsser-gefahrdend, Kategorie
2¢ (H411) eingestuften Stoffe, multipliziert mit 10, zuziiglich der Summe der Konzentrationen al-
ler als ,chronisch gewéssergefdhrdend, Kategorie 3¢ (H412) eingestuften Stoffe, den Konzentra-
tionsgrenzwert von 25 % erreicht oder iiberschreitet. Fiir Stoffe, denen der Gefahrenhinweis
H410 zugeordnet ist, gilt ein Beriicksichtigungsgrenzwert von 0,1 %, und fiir Stoffe, denen der
Gefahrenhinweis H411 oder H412 zugeordnet ist, gilt ein Beriicksichtigungsgrenzwert von 1 %.

[100 x £ ¢ (H410) + 10 x = ¢ (H411) + = ¢ (H412) > 25 %]

— Abfille, die einen oder mehrere als ,chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 1, 2, 3 oder 4°
eingestufte Stoffe enthalten, denen die Gefahrenhinweise H410, H411, H412 oder H413 gemil
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zugeordnet sind, sofern die Summe der Konzentrationen al-
ler als ,chronisch gewéssergefihrdend* eingestuften Stoffe den Konzentrationsgrenzwert von 25
% erreicht oder liberschreitet. Fiir Stoffe, denen der Gefahrenhinweis H410 zugeordnet ist, gilt
ein Beriicksichtigungsgrenzwert von 0,1 %, und fiir Stoffe, denen der Gefahrenhinweis H411,
H412 oder H413 zugeordnet ist, gilt ein Beriicksichtigungsgrenzwert von 1 %.

[Xc (H410) + X c (H411) + X ¢ (H412) + X ¢ (H413) > 25 %]
Dabei ist: ~ = Summe und ¢ = Konzentrationen der Stoffe.*

Gemail Abfallverzeichnisverordnung gilt H14 (HP 14) ozonschichtschadigend zusitzlich als erfiillt, wenn
der Gesamtgehalt an FCKWs/HFCKWs/HFKWs/FKWs und Halone in Summe den Grenzwert von 2.000
mg/kg TM {ibersteigt.

2 GRUNDSATZLICHE VORGANGSWEISE BEI DER
BEWERTUNG, OB HP 14 ZUTRIFFT

IN EINEM ERSTEN SCHRITT ist es zweckmifig zu bewerten, ob der Abfall ozonschichtscha-
digende Stoffe in einem Ausmal enthélt, sodass die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 erfiillt wird (sie-
he Kapitel 3). Wenn dies der Fall ist, ist der Abfall einer gefdhrlichen Abfallart zuzuordnen.

Eine Bewertung, ob ein Abfall gewéssergefahrdende Eigenschaften aufweist, ist insbesondere in folgenden
Fallen erforderlich:

bei der Zuordnung der zutreffenden Abfallart bei Spiegeleintrdgen gemi3 Anhang 2 oder

zum Nachweis, dass es sich bei einem bestimmten Abfall, der in der Abfallverzeichnisverordnung als ge-
fahrlich erfasst ist, im Einzelfall um einen nicht geféhrlichen Abfall handelt (Ausstufung geméal § 7 Ab-
fallwirtschaftsgesetz — AWG 2002, BGBI. I Nr. 102/2002 in der geltenden Fassung)

Eine Bewertung (Berechnung oder Testung) eines in der Regel nicht gefahrlichen Abfalls kann aber auch
im Falle der Kontamination mit Stoffen oder Abfillen, die gewéssergefdhrdende oder ozonschichtschédi-
gende Eigenschaften aufweisen, erforderlich sein, um die korrekte Zuordnung zu einer gefahrlichen oder

nicht gefahrlichen Abfallart vorzunehmen. In bestimmten Féllen kann auch das Nichtvorliegen der gefah-
renrelevanten Eigenschaft HP 14 gewissergefihrdend durch schliissige Argumentation dargelegt werden.



OZONSCHADIGEND

Erfiillt ein Abfall bereits eine andere gefahrenrelevante Eigenschaft oder ist er ozonschichtschadigend, ist
eine Bewertung auf gewissergefidhrdend nicht mehr erforderlich, da der Abfall ohnehin als gefahrlicher
Abfall einzustufen ist. Beim Umgang mit diesen Abfillen sind unabhéngig von der Zuordnung zu einer
gefihrlichen Abfallart entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

3 OZONSCHADIGEND

Abfall ist nicht gefihrlichim Sinne von
HP14 ozonschichtschidigend

ABFALL l NEIN

Datenerhebung iiber gewassergefihrdende und

ozonschichtschidigende Stoffe \\‘\\

Ergibt die Testung /Bewertung

dass ozonschichtschidigende | jn Abfall ist geféhrlich im Sinne von HP14
Stoffe die Grenzwerte ozanschichtschadigend

Gberschreiten?

Liegen gengend
Daten fur die Bewertung des Abfalls

vor,
_ um eine Berechnung durch-

zufiihren? NEIN
\NEIN
E:“ﬂ'(‘:”ﬂf{;;”j;‘ NEIN Abfalllassifikation auf Grundlage
HJLung S von Bio-Tests (gewdssergef.
Eigenschaften maglich? Eigenschaften)
l
i A 1
Eluatherstellung (ONORM S 2117)
Flissig/Fest-Verhiltnis = 10:1

(Trockengewicht 100g/l, 24h)

Klassifikation des Abfalls als gewdssergefdhrdend, l
ausgehend von der Summe der Kassifizierten Kompo-

nenten (CLP-Verordnung) - Bewertung anhand der bluatTasts
h hod = 5;
gema EU-VO Nr. 2017/997 Durchfiihrung von Limit-Tests (100 mg/l)
} M I
Werden dabei / Wird eine signifikante
—_— Grenzwerte tiber- Hemmung der Testorganismen bei
ik schritten? - den Limit-Tests fest-
gestellt?
NEIN
1 NEIN [ hi o
A s e Durchfithrungvon weiteren akatoxikologischen . o
[EIChE e R e = b=
Abfa-!l ist mn.l.n efihrlich im Sinne von HP14 Untersuchungen —Berechnungen gem3B EG-VO Abfall ist gefahrlich im Sinne von HP14
gewdssergefihrdend 240/2008 (EC50-Limits) gewdssergefihrdend
‘{ NEIN Werden dabei Grenzwerte ok ‘{ I
Uberschritten? o

Abbildung 1:Ablaufschema zur Bewertung von HP 14

OZONSCHICHTSCHADIGENDE STOFFE SIND ORGANISCHE STOFFE wiec FCKWs,
HFCKWs, HFKWs, FKWs und Halone.

Halogenkohlenwasserstofte sind Kohlenwasserstofte, bei denen mindestens ein Wasserstoffatom durch
eines der Halogene Fluor, Chlor, Brom oder Jod ersetzt ist. Halone enthalten neben Fluor oder Chlor stets
Brom und wurden frither in Loschanlagen verwendet.

Beispiele fiir bestimmte ozonschichtschidigende Stoffe, die moglicherweise in Altlasten noch vorkommen
konnen (vergrabene Fasser), sind Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) oder Trichlorethan (Methyl-
chloroform).

Werden Abfille zum Zweck der Deponierung ausgestuft, ist die Bewertung der gefahrenrelevanten Eigen-

schaft HP 14 ozonschichtschddigend in der Beurteilung der Zuldssigkeit der Ablagerung implizit enthalten
(vgl. Ablagerungsverbote bestimmter Abfélle und TOC-Grenzwert).
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GEWASSERGEFAHRDEND

3.1 DAMMSTOFFABFALLE AUS DEM BAUBEREICH

Die Anwendungskonzentrationen in frither hergestelltem, mit FCKW/HFCKW/HFKW geschdumten Poly-
styrol (PS) oder Polyurethan (PU) lagen bei der Produktion im Prozentbereich. Wenn nach Jahren der An-
wendung noch immer Konzentrationen iiber dem Grenzwert fiir HP 14 vorliegen, handelt es sich um ge-
fahrliche Abfille. Durch geeignete Untersuchungen kann die Unterschreitung des Grenzwertes nachgewie-
sen werden.

Extrudiertes Polystyrol (XPS) wurde in der Vergangenheit mit FCKW/HFCKW/HFKW geschaumt (in
Osterreich bis 2004; erst seit 2009 unter Beriicksichtigung von Importen keine Verwendung mehr in Oster-
reich) und ist aufgrund des Gehalts an HBCDD ein POP-Abfall. Bei Erfiillung der gefahrenrelevanten Ei-
genschaft HP 14 6kotoxisch (ozonschichtschiddigend) ist es auch gleichzeitig geféhrlicher Abfall.

Fiir mit FCKW/HFCKW/HFKW-geschiumte Baupaneele ist eine analoge Behandlung wie die Behandlung
der Isolierschdume in Kiihlgerdten gemif3 der Verordnung iiber Abfallbehandlungspflichten, BGBI II Nr.
102/2017, oder eine Verbrennung in einer Anlage fiir gefihrliche Abfille moglich.

3.2 DAMMSTOFFE IN KUHLGERATEN

Im unbehandelten Isolierschaum sind im Durchschnitt etwa 8,5 % an FCKW/HFCKW/HFKW enthalten.
Diese Dammstoffe sind ohne ausreichende Entgasung nach dem Stand der Technik, die eine Unterschrei-
tung des Grenzwertes fiir HP 14 garantiert, als gefahrlicher Abfall einzustufen. Sie sind gemif der Verord-
nung liber Abfallbehandlungspflichten zu behandeln.

Kiihlgerite, die FCKW/HFCKW/HFKW im Isolierschaum enthalten, sind in der Regel auch nach Durch-
filhrung der Behandlungsstufe 1 gemal § 10 der Verordnung iiber Abfallbehandlungs-pflichten gefahrli-
cher Abfall.

Sogenannte als ,,FCKW-frei* deklarierte Altgerite enthalten jedoch manchmal trotzdem noch
FCKW/HFCKW/HFKW in der Isolierung (teilweise wurden unterschiedliche Treibmittel an verschiedenen
Stellen des Gerits verwendet). Daher gilt die Regelvermutung, dass derartige ,,FCKW-freie* Geréte nach
der Stufe 1 der Behandlung nicht einer nicht geféhrlichen Abfallart zugeordnet werden kénnen, sofern nicht
explizit fiir jedes einzelne Altgerét (analytisch) nachgewiesen wurde, dass die Dammstoffe tatsdchlich
FCKW/HFCKW/HFKW-frei waren.

KW-geschaumte Ddmmstoffe sind nicht als 6kotoxisch einzustufen, unterliegen aber den Vorgaben der
Verordnung iiber Abfallbehandlungspflichten.

4 GEWASSERGEFAHRDEND

WENN DIE GEFAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFT ozonschichtschiddigend nicht erfiillt
wird, ist insbesondere bei Spiegeleintragen geméf Anhang 2 zu bewerten, ob der Abfall gewéssergefahr-
dende Eigenschaften aufweist.

Des Weiteren ist diese Bewertung erforderlich, wenn der Nachweis erbracht werden soll, dass es sich bei
einer generell geféahrlichen Abfallart in einem Einzelfall um einen nicht gefahrlichen Abfall handelt (Aus-
stufungsverfahren).

Bei Ausstufungen zum Zweck der Deponierung ist die Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP
14 gewissergefiahrdend in der Beurteilung der Zuléssigkeit der Ablagerung implizit enthalten. Bei Depo-



ABFALLE BEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG

nien, die iiber keine Basisabdichtung oder keine vertikale UmschlieBung verfligen, sind im Rahmen des
Deponieverhaltens allféllige negative Umweltauswirkungen aufgrund von HP 14 gewissergefahrdend zu
bewerten.

Ein Abfall, der die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 erfiillt, ist seitens des Abfallbesitzers der gefahrli-
chen Abfallart zuzuordnen. Eine Ausstufung zum Zweck der Deponierung kann nur durch den Deponiebe-
treiber erfolgen. Im Zweifelsfall kann der Abfall vom Abfallerzeuger ohne Bewertung von HP 14 einer
geféhrlichen Schliisselnummer zugeordnet werden, da ohnehin fiir die Deponierung ein behdrdliches Aus-
stufungsverfahren (mit Beurteilungsnachweis) durchzufiihren ist.

Bei der Bewertung der gewéssergefihrdenden Eigenschaften kann einerseits auf Berechnungsmethoden
zuriickgegriffen werden und andererseits konnen Tests (in der Folge als Bio-Tests bezeichnet) nach dem
Stand der Technik, welcher in diesem Leitfaden festgelegt wird, durchgefiihrt werden. In bestimmten Fél-
len kann auch das Nichtvorliegen der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 gewissergefahrdend durch
schliissige Argumentation (zB aufgrund relevanter Produktinformationen oder Sicherheitsdatenblétter bei
als Abfillen anfallenden Produktresten) dargelegt werden.

Weitere Beispiele sind:

Leicht fliichtige gewissergefahrdende organische Stoffe sind bei Aschen aus der Abfallverbrennung auszu-
schlieBen. Auch das Nichtvorliegen verbotener POP-Flammschutzmittel bei Produktionsabfillen bzw. Ver-
schnitten von neu produzierten Polystyrolddmmstoffen, neuen Kunststoffgehdusen der Elektronikindustrie
oder neuen Gummiproduktionsabfillen (kurzkettige Chlorparaftine / SCCP) kann schliissig argumentiert
werden.

Gemal Verordnung (EU) 2017/997 gilt der Grundsatz, dass ein Testergebnis einem berechneten Ergebnis
vorgeht, da mittels der Bio-Tests auch die Bioverfiligbarkeit der Stoffe beriicksichtigt wird bzw. die Ele-
mente in Verbindungen vorliegen konnen, die nicht gewédssergefdhrdend sind. Es kann aber auch unmittel-
bar (ohne Berechnung) eine 6kotoxikologische Bewertung des Abfalls mittels Bio-Tests vorgenommen
werden.

5 ABFALLE BEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG

BEI ABFALLEN BEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG (zB ein gut definierter Produktions-
abfall, ein Produktrest oder 6lverunreinigtes Aushubmaterial, fiir das Art und Menge des ausgetretenen
Mineral6ls bekannt sind) kann mit Hilfe der Berechnungsformeln der Verordnung (EU) 2017/997 auf Basis
der Gesamtschadstoffgehalte eine Bewertung erfolgen.

Ergibt eine Berechnung eines Abfalls bekannter Zusammensetzung anhand der Berechnungsmethode ge-
méil Verordnung (EU) Nr. 997/2017, dass dieser keine gewissergefahrdenden Eigenschaften erfiillt, ist
dieser Abfall als nicht gewiéssergefiahrdend einzustufen und es sind keine weiteren Tests hinsichtlich Ge-
wissergefiahrdung erforderlich.

Ergibt eine Berechnung eines Abfalls, dass die Grenzwerte der Berechnungsformeln iiberschritten werden,
ist dieser Abfall als geféhrlich einzustufen. Allerdings kénnen in diesem Falle weitere Bio-Tests durchge-
fiihrt werden, um die fehlende Bioverfligbarkeit der Schadstoffe zu belegen und den Abfall als nicht ge-
wissergefdhrdend einzustufen.



ABFALLE UNBEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG

Es kann aber auch ohne Berechnung unmittelbar eine dkotoxikologische Bewertung des Abfalls mittels
Bio-Tests vorgenommen werden.

6 ABFALLE UNBEKANNTER ZUSAMMENSET-
ZUNG

BEI ABFALLEN UNBEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG kann die Bewertung der Gewis-
sergefahrdung durch eine Kombination chemischer (Bestimmung der Gesamtgehalte) und gegebenenfalls
biologischer Untersuchungsmethoden (Bio-Tests) erfolgen.

Es kann aber auch unmittelbar (ohne Berechnung) eine 6kotoxikologische Bewertung des Abfalls mittels
Bio-Tests vorgenommen werden. Bei unbekannten organischen Substanzen sollte auf Bio-Tests zuriickge-
griffen werden, da eine Berechnung in der Regel nicht mdglich ist.

Eine Anwendung der auf EU-Ebene festgelegten Berechnungsformeln ist bei Abfillen unbekannter Zu-
sammensetzung in der Regel nur bedingt moglich, da die Zuordnung zur Gewissergefahrdung (akut, chro-
nisch) tiber Verbindungen erfolgt und das Vorliegen der analysierten Parameter als Gesamtschadstoffgehalt
keinen Riickschluss auf die Art der jeweiligen Verbindungen zulésst. Auch eine rontgendiffraktometrische
Untersuchung zur Bestimmung der Art der vorliegenden Verbindungen wird selten zum Erfolg fithren, da
es sich dabei um eine qualitative bzw. halbquantitative Bestimmungsmethode handelt. Allerdings kann
bisweilen aus dem abfallerzeugenden Prozess auf die konkrete Verbindung geschlossen werden (zB ist im
Falle von Fillungsschldmmen ein Riickschluss auf die Metallverbindung entsprechend dem Fallungsrea-
genz moglich).

Sofern aufgrund einer Analyse bereits eine andere gefahrenrelevante Eigenschaft (zB HP 7) bzw. eine
ozonschichtschddigende Eigenschaft erfiillt ist, ist der Abfall der entsprechenden gefdhrlichen Abfallart
zuzuordnen.

Ist dies nicht der Fall, sind die Ergebnisse der Analyse (berechnet als die jeweiligen Verbindungen mit der
hochsten Gewdssergefahrdung — Worst-Case-Szenario) in die jeweiligen Formeln fiir die Schwellenwertbe-
rechnung einzusetzen. Dabei darf bei keiner Verbindung der Einzelwert den jeweils angegebenen Schwel-
lenwert (vgl. Anhang 3) iiberschreiten.

Aufgrund der Abfallentstehung oder der Abfallart kann das Vorliegen bestimmter Substanzen ausgeschlos-
sen werden. Weiters konnen Substanzen ausgeschlossen werden, wenn sie analytisch nicht nachweisbar
sind.

Die Berechnung ist mit der in dem spezifischen Abfall vorkommenden Substanz mit dem héchsten Gewés-
sergefahrdungspotential und dem niedrigsten Grenzwert durchzufiihren, sofern nicht abgeschétzt werden
kann, welche Verbindung am wahrscheinlichsten vorliegt.

Liegen die Berechnungsergebnisse unter allen Schwellenwerten, ist der Abfall als nicht gefdhrlich im Sinne
von HP 14 gewissergefdahrdend einzustufen und Bio-Tests sind nicht erforderlich. Liegt ein Ergebnis iiber
einem Schwellenwert, ist der Abfall als gefahrlich im Sinne von HP 14 gewissergefidhrdend einzustufen. In
diesem Fall kodnnen Bio-Tests durchgefiihrt werden, um die nicht vorhandene Bioverfiigbarkeit der Schad-
stoffe zu belegen und damit nachzuweisen, dass der Abfall die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 ge-
wiassergefiahrdend nicht erfiillt.



DURCHFUHRUNG VON BIO-TESTS

Aus der Literatur ist bekannt, dass beispielsweise hohe Schwermetallgehalte bei Bio-Tests nicht unbedingt
zu gewissergefahrdenden Resultaten fiihren miissen. Wenn die gefahrenrelevante Eigenschaft gewésserge-
fahrdend sowohl durch eine Testung, als auch anhand der Konzentrationen geféhrlicher Stoffe berechnet
wurde, sind die Ergebnisse der Testung ausschlaggebend.

7 DURCHFUHRUNG VON BIO-TESTS

IN DER EU WURDE DERZEIT weder die Eluatherstellung fiir die Durchfithrung von Tests zur
Bewertung der gewissergefahrdenden Eigenschaften, noch Art und Anzahl der durchzufiihrenden Bio-
Tests festgelegt. Es wurde lediglich vorgegeben, dass bei der Durchfiihrung einer Bewertung der gefahren-
relevanten Eigenschaft HP 14 gewissergefdhrdend die in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommis-
sion festgelegten einschligigen Methoden oder andere international anerkannte Methoden und Leitlinien
angewandt werden sollten.

In diesem Leitfaden erfolgt die nationale Festlegung aufgrund der obigen Empfehlung.

Ob die Eluate bzw. fliissigen Abfille eine gewissergefahrdende Wirkung haben, hat gemél den unten an-
gefiihrten Testmethoden mit den drei Testorganismen Daphnien (Daphnia magna Straus), Leuchtbakterien
(Vibrio fischeri) und SiiBwasseralgen (Desmodesmus subspicatus/Scenedesmus subspicatus oder Pseudo-
kirchneriella subcapitata oder Selenastrum capricornutum) zu erfolgen. Diese Testorganismen werden auch
in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten verwendet.

Bio-Tests sind durch qualifizierte Labors durchzufiihren. Eine Akkreditierung ist dafiir nicht erforderlich.

GRENZUBERSCHREITENDE VERBRINGUNG

Hingewiesen wird, dass die Art der Bio-Tests in der EU nicht harmonisiert festgelegt wurde. Einige Mit-
gliedstaaten verlangen auch die Bewertung der Wirkung auf terrestrische Systeme (Bodenflora, Bodenbak-
terien oder Erdwiirmer — zB Feststoff-Kontakttest auf Grundlage der Dehydrogenaseaktivitdt von Arthro-
bacter globiformis; Wachstum von Brassica rapa; Priifung der Bodenbeschaffenheit auf das Verhalten von
Regenwiirmern Eisenia foetida oder Eisenia andrei). Auch kann die Bewertung der Gewiéssergefahrdung
mit anderen Testorganismen als den oben angefiihrten, zB mit Ridertierchen oder Wasserlinsen (Lemna),
vorgegeben sein.

Eine Bewertung von HP 14 gewissergefihrdend ist - unbeschadet anderer Anforderungen seitens der zu-
standigen Behorden - nicht erforderlich, wenn der Abfall als gefahrlicher Abfall zu einer Behandlung in
einer Anlage fiir gefdhrliche Abfille notifiziert wird.

Unbeschadet der mdglichen Zuordnung einer gefahrlichen Abfallart, kénnen Abfélle den allgemeinen In-
formationspflichten nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 iiber die Verbringung von Abfl-
len unterliegen, wenn diese Abfille explizit in Anhang III, IITA oder IIIB (,,Griine Liste*) der EG-
Abfallverbringungsverordnung angefiihrt sind und fiir eine zuldssige Verwertung in einem EU-
Mitgliedstaat oder OECD-Staat bestimmt sind. Abfille, die ozonschichtschddigende Eigenschaften aufwei-
sen, sind in den Anhéngen IlI, IITIA oder IIIB der EG-Abfallverbringungsverordnung nicht genannt und
unterliegen daher der Notifizierungs- und Bewilligungspflicht bei der grenziiberschreitenden Verbringung.

GemalB Art. 28 der EG-Abfallverbringungsverordnung ist die jeweils strengere Zuordnung im Listensystem
mafgeblich. Fiir gefahrliche Abfille besteht ein Ausfuhrverbot im Falle des Exports in Nicht-OECD Staa-
ten (Art. 36 der EG-Abfallverbringungsverordnung).



DURCHFUHRUNG VON BIO-TESTS

7.1 PROBENVORBEREITUNG - ELUATHERSTELLUNG

7.1.1 FESTE ABFALLE

Zur Durchfiihrung der Bio-Tests ist ein Eluat gemd ONORM S 2117 ,,Herstellung eines Eluates aus un-
gemahlenen Abfallproben mit einer Korngrofe kleiner 10 mm fiir die Untersuchung der Gewéssergefahr-
dung und der organischen Parameter*, ausgegeben am 1. Februar 2018, aus der repriasentativen Abfallprobe
herzustellen.

Die Eluatherstellung kann auch gemi ONORM EN 14735 ,,Charakterisierung von Abfillen — Herstellung
von Abfallproben fiir 6kotoxikologische Untersuchungen (konsolidierte Fassung)®, ausgegeben am 1. Au-
gust 2006 erfolgen.

Das mit einem Feststoff/Fliissigkeitsverhiltnis von 1/10 hergestellte Eluat weist eine Konzentration von
100 g trockener Abfall pro Liter auf.

7.1.2 FLUSSIGE ABFALLE

Fiir fliissige Abfille gelten die Vorgaben ab Punkt 7.3 der ONORM S 2117. Fliissige Abfille, die Schweb-
stoffe oder ungeloste Stoffe enthalten, sind vor der Testung zu filtrieren bzw. zu zentrifugieren.

7.2 LIMITTEST - TESTVERFAHREN

Der Limittest gemél Verordnung (EG) Nr. 440/2008 ist mit dem hergestellten Eluat durchzufiihren. Die
Anzahl der Testansétze richtet sich nach den Vorgaben der jeweiligen unten zitierten Normen fiir die jewei-
ligen Testorganismen.

Bei einem Limittest wird der Abfall in der Konzentration von 100 mg pro Liter gepriift, wobei die Verdiin-
nung durch das Nahrmedium bzw. die Priiforganismen(suspension) zu beriicksichtigen ist. Das entspricht
einer Verdiinnung des gemid ONORM S 2117 hergestellten Eluats von 1:1.000 (Gesamtverdiinnung
1:10.000 bezogen auf die feste Abfallprobe).

Analog werden fliissige Abfille in einem Gesamtverhéltnis von 1:10.000 bezogen auf die Masse (zB Ein-
waage von 1 Gramm fliissiger Probe auf 10 Liter Wasser) verdiinnt.

Der Sinn des Limittests liegt darin, dass die Eluate nicht anhand einer Verdiinnungsreihe bis zum Vorliegen
keiner Okotoxizitit (LID — lowest ineffective dilution) untersucht werden, sondern nur in einer bestimmten
Verdiinnungsstufe.

Die Ableitung der Konzentration fiir den Limittest basiert auf der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
idgF., Kapitel 4.1.2.6, Tabelle 4.1.0 iii, Kriterien fiir die Einstufung von Stoffen als gewéssergefahrdend
unter der Annahme, dass iiblicherweise keine geeigneten Daten zur chronischen Toxizitit der im Abfall
vorkommenden Stoffe und Gemische vorliegen.

7.3 LIMITTEST - EC 50-WERT

Die gewissergefahrdenden Auswirkungen auf die in den Kapitel 8, 9 und 10 beschriebenen drei Testorga-
nismen sind zu bewerten.

Wenn der Limittest (100 mg/1) bei allen drei Testorganismen keine signifikante Wirkung zeigt (Definition
siche bei den jeweiligen Testorganismen), ist von keinen gewéssergefahrdenden Eigenschaften des Abfalls
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LEUCHTBAKTERIEN

auszugehen. Dies bedeutet auch, dass der EC 50-Wert groBer als 100 mg/1 ist (Hinweis: je niedriger die
Konzentration bei einer Hemmung ist, umso toxischer ist der Abfall).

Wenn der Limittest (100 mg/1) bei einem oder mehreren Testorganismen eine signifikante Wirkung zeigt
(Definition siehe bei den jeweiligen Testorganismen), ist von gewissergefahrdenden Eigenschaften des
Abfalls auszugehen, es sei denn, eine zusitzliche Ermittlung des EC 50-Wertes gemifl CLP-Verordnung
ergibt, dass der EC 50-Wert groBer als 100 mg/1 ist. Ein etwaiger EC 50-Test ist nur mit jenen Testorga-
nismen durchzufiihren, bei denen im Limittest eine signifikante Wirkung festgestellt wurde.

Der EC 50-Wert ist die mittlere effektive Konzentration als statistisch errechnete Konzentration einer Sub-
stanz, die eine Wirkung bei 50 % der eingesetzten Organismen zeigt (zB Immobilisierung) oder bei der
eine Endpunkt-Auspriagung (zB Hemmung der Wachstumsrate oder Lichtemission von Leuchtbakterien) 50
% betrigt.

8 LEUCHTBAKTERIEN

INHIBIERUNG DER LICHTEMISSION von Leuchtbakterien (Vibrio fischeri) — akute Gewés-
sergefdhrdung

PRINZIP DES TESTS

Vibrio fischeri ist ein marines stabchenformiges Bakterium, welches fakultativ anaerob agieren kann. Der
Leuchtbakterientest ist ein Test zur Untersuchung der akuten Gewéssergefahrdung von wissrigen Losun-
gen. Hierbei wird die Hemmung der Biolumineszenz (Leuchten) von bestimmten marinen Bakterien durch
Schadstoffe untersucht. Die Biolumineszenz entsteht durch Umwandlung des Farbstoffs D-Luciferin durch
Sauerstoff in Oxyluciferin, katalysiert durch das Enzym Luciferase.

Die zu messende Substanz wird zu der wissrigen Losung, die die Bakterien der Gattungen Vibrio fischeri
enthélt, zugegeben. Nach 30 Minuten wird die Abschwichung der Leuchtintensitit gegeniiber der Leuch-
tintensitit ohne die zu messende Substanz (Blindtest) photometrisch gemessen. Hierbei muss ein Korrek-
turfaktor (fkt-Wert) beriicksichtigt werden, der ein MaB fiir die Leuchtintensitdtsverdnderung im Kon-
trollansatz wahrend der Kontaktzeit darstellt.

TESTDURCHFUHRUNG

ONORM EN ISO 11348-2 ,,Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben
auf die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) - Teil 2: Verfahren mit fliissig getrockneten
Bakterien (ISO 11348-2:2007), ausgegeben am 15. April 2009.

Sofern frisch geziichtete Leuchtbakterien herangezogen werden, ist die ONORM EN ISO 11348-1 ,,Was-
serbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio
fischeri (Leuchtbakterientest) - Teil 1: Verfahren mit frisch geziichteten Bakterien (ISO 11348-1:2007)",
ausgegeben am 15. April 2009, anzuwenden.

Bei Verwendung gefriergetrockneter Leuchtbakterien ist die ONORM EN ISO 11348-3 ,,Wasserbeschaf-
fenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri
(Leuchtbakterientest) - Teil 3: Verfahren mit gefriergetrockneten Bakterien (ISO 11348-3:2007/DAM
1:2017) (Anderung)®, ausgegeben am 1. Juni 2017, anzuwenden.



DAPHNIEN

TESTDAUER

30 Minuten

SIGNIFIKANTER EFFEKT

Ab 20 % Inhibierung der Lichtemission (It. ONORM EN ISO 11348-2)

HINWEISE

Wenn das Eluat des Abfalls einen pH-Wert auBlerhalb des Bereichs von 6,0 bis 8,5 aufweist, darf fiir die
Durchfiihrung des Limittests eine pH-Wertkorrektur (auf 6,0 bis 8,5) vorgenommen werden. Es sind die
Vorgaben der ONORM S 2117 fiir diesen Fall zu beachten.

9 DAPHNIEN

HEMMUNG DER BEWEGLICHKEIT von Daphnien (Cladocera, Crustacea) — akute Gewas-
sergefahrdung

PRINZIP DES TESTS

Fiir den Test werden Krebstiere (vorzugsweise Daphnia magna), ,,gro3e Wasserflohe* (GroBe 2-6 mm), die
sich iiber Filtration von Algen und kleinen in Wasser geldsten Partikeln erndhren, verwendet. Diese Orga-
nismen weisen eine kurze Generationszeit auf. Die Vermehrung kann je nach den Umweltbedingungen
asexuell (parthenogenetisch) oder sexuell erfolgen.

Im akuten Daphnien-Immobilititstest wird die Schwimmunfzhigkeit von neonaten Daphnien gemessen. Als
schwimmunfdhig sind jene Tiere zu werten, die nach leichtem Schiitteln der Fliissigkeit nicht 15 Sekunden
lang schwimmen kénnen.

Nach Ende des Tests ist der Prozentsatz schwimmunfahiger Daphnia magna unter Bezug auf die Gesamt-
zahl eingesetzter Daphnien zu berechnen.

TESTDURCHFUHRUNG

Der Test ist gemidB ONORM EN ISO 6341 , Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmung der Be-
weglichkeit von Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Akuter Toxizitdts-Test (ISO 6341:2012),
ausgegeben am 15. Mai 2013 oder gemél der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 - Anhang C.2. zur Festle-
gung von Priifmethoden gemél der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschriankung chemischer Stoffe (REACH) durchzufiihren.

Gemal der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 sind vorzugsweise Daphnia magna Straus zu verwenden, aller-
dings konnen auch andere Arten der Daphnia fiir diese Tests verwendet werden (zB Daphnia pulex).

Zur Anzucht der neonaten Daphnien wird die Verwendung von Dauereiern (Ephippia) empfohlen. Dabei
umgibt eine schiitzende Hiille jeweils zwei befruchtete Eier, womit eine lange Lagerung ermdglicht wird.
Die Daphnieneier konnen nur bei einer Beleuchtung mit 6000 Lux zum Schliipfen gebracht werden (Zeit-
dauer ca. 72 Stunden). In der Regel wird Spirulina (Cyanobakterien) als Futterquelle zugegeben.

Fiir den Bio-Test diirfen nur Daphnien verwendet werden, die nicht &lter als 24 Stunden sind.



DAPHNIEN

TESTDAUER
24 Stunden / 48 Stunden

SIGNIFIKANTER EFFEKT

Ab 10 % Inhibierung der Beweglichkeit / Schwimmunfihigkeit (It. ONORM EN ISO 6341).

HINWEISE

Wenn das Eluat des Abfalls einen pH-Wert auBlerhalb des Bereichs von 6,0 bis 9,0 aufweist, darf fiir die
Durchfiihrung des Limittests eine pH-Wertkorrektur (auf 6,0 bis 9,0) vorgenommen werden. Es sind die
Vorgaben der ONORM S 2117 fiir diesen Fall zu beachten.



SUSSWASSERALGEN

10 SUSSWASSERALGEN

SUSSWASSERALGEN-WACHSTUMSHEMMTEST — AKUTE UND CHRONISCHE Ge-
wiassergefahrdung

PRINZIP DES TESTS

Die Toxizitét fiir StiBwasseralgen wird experimentell mittels des Algeninhibitionstests bestimmt. Die Algen
werden einer dem SiiBwasser zugesetzten Priifsubstanz fiir einen Zeitraum von 72 Stunden ausgesetzt. Alle
24 Stunden wird die Zelldichte jedes Ansatzes gemessen. Die Hemmung wird als Verringerung der spezifi-
schen Wachstumsrate im Verhéltnis zu unter identischen Bedingungen gewachsenen Kontrollansitzen
bestimmt.

Mit diesem Test {iber 72 Stunden lésst sich die Wirkung von Stoffen {iber mehrere Generationen ermitteln.
Mit dem Test wird auch die chronische Gewissergefdhrdung bewertet.

TESTDURCHFUHRUNG

Der Test ist gemid ONORM EN ISO 8692 ,,Wasserbeschaffenheit - SiiBwasseralgen-Wachstumshemmtest
mit einzelligen Griinalgen (ISO 8692:2012), ausgegeben am 15. April 2012 oder geméf der Verordnung
(EU) Nr. 440/2008 - Anhang C.3. zur Festlegung von Priifmethoden geméal der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschriankung chemischer Stoffe (REACH)
durchzufiihren.

Als Testorganismus ist eine der folgenden schnellwachsenden SiiBwasseralgenarten zu verwenden, wobei
die Reaktionen auf toxische Inhaltsstoffe nicht ident sind:

— Desmodesmus subspicatus (= Scenedesmus subspicatus), zB 86.81 SAG
— Pseudokirchneriella subcapitata
— Selenastrum capricornutum, zB ATCC 22662 oder CCAP 278/4

ATCC = American Type Culture Collection (U.S.A.)

CCAP = Culture Centre of Algae and Protozoa (U.K.)

SAG = Sammlung Algenkulturen (Géttingen, Deutschland)

TESTDAUER

72 Stunden (+/- 2 Stunden)

SIGNIFIKANTER EFFEKT

Ab 20 % Wachstumsinhibierung, wenn der Test gemiB ONORM EN ISO 8692 durchgefiihrt wurde. Ab
25 % Wachstumsinhibierung, wenn der Test gemiB Anhang C.3. der Verordnung (EU) Nr. 440/2008
durchgefiihrt wurde.



BEURTEILUNG DER TESTERGEBNISSE BETREFFEND GEWASSERGEFAHRDUNG

HINWEISE

Wenn das Eluat des Abfalls einen pH-Wert auBlerhalb des Bereichs von 6 bis 8,5 aufweist, ist der pH-Wert
der wissrigen Untersuchungsprobe mit 1 mol/l Salzsdure oder 1 mol/l Natriumhydroxid auf den pH-Wert
des Wachstumsmediums (8,1 + 0,2) einzustellen. Es sind die Vorgaben der ONORM S 2117 fiir diesen Fall
zu beachten.

11 BEURTEILUNG DER TESTERGEBNISSE
BETREFFEND GEWASSERGEFAHRDUNG

KEINE SIGNIFIKANTEN EFFEKTE

WENN DIE LIMITTESTS KEINE SIGNIFIKANTEN Effekte bei allen drei genannten Testor-
ganismen ergeben, sind keine gewéssergefahrdenden Eigenschaften erfiillt und der Abfall ist als nicht ge-
fahrlich im Sinne von HP 14 gewéssergefiahrdend einzustufen.

SIGNIFIKANTE EFFEKTE

Ergibt der Limittest bei einem der oben genannten Testorganismen signifikante Effekte, so kann entweder
die Erfiillung von HP 14 bei der Testkonzentration von 100 mg/l (Limittest) angenommen und der Abfall
einer gefahrlichen Abfallart zugeordnet werden, oder es kann zusétzlich der EC 50-Wert geméf3 CLP-
Verordnung ermittelt werden. Die Testung des EC 50-Wertes ist an derselben Laborprobe sowie mit den-
selben Testorganismen durchzufiihren. Es ist zu beachten, dass die Konzentration fiir den EC 50-Wert um-
so geringer ist, je toxischer ein Stoff ist.

Nur wenn der EC 50-Wert flir jene Testorganismen, fiir die eine signifikante Hemmung beim Limittest
ermittelt wurde, tiber 100 mg/1 liegt, ist von nicht gewissergefahrdenden Eigenschaften auszugehen. Das
bedeutet, dass die Konzentration fiir die Erreichung des EC 50-Wertes hoher liegt als jene im Limittest. Der
Abfall ist daher als nicht gefdhrlich im Sinne von HP 14 gewissergefdhrdend einzustufen.

Zeigt sich jedoch bereits beim Limittest (100 mg/1), dass bei mehr als 50 % der Testorganismen eine nega-
tive Wirkung aufgetreten ist, ist anzunehmen, dass die Konzentration fiir den EC 50-Wert jedenfalls unter
100 mg/1 liegt und es handelt sich daher um gewdssergefihrdende und somit gefdhrliche Abfille.

Das Ergebnis der Limittests ist im Untersuchungsbericht mit dem konkreten Prozentsatz der Inhibierung
der Testorganismen angegeben. Bei geringer Hemmwirkung ist aufgrund der Messunsicherheit der konkre-
ten Bio-Testergebnisse folgende Angabe erforderlich:

1. Leuchtbakterien: Angabe von EC < 10 % (signifikanter Effekt ab EC > 20 %)

2. SiiBwasseralgen: Angabe von EC < 10 % (signifikanter Effekt ab EC >20 % bzw. wenn der
Test gemif Anhang C.3. der Verordnung (EU) Nr. 440/2008 durchgefiihrt wurde, ab EC
>25 %)

3. Daphnien: Angabe von EC < 5 % (signifikanter Effekt ab EC > 10 %)

Der EC 50-Wert ist als Konzentration in mg/l bzw. bezogen auf mg/kg TM (trockene Abfallprobe) anzuge-
ben.
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ANHANG 1

BEWERTUNG DER GEWASSERGEFAHRDUNG IM RAHMEN VON AUSSTUFUNGSVER-
FAHREN

Bei einer Ausstufung nach Festsetzungsverordnung sind die Vorgaben der Deponieverordnung 2008,
BGBI. II Nr. 39/2008 in der jeweils geltenden Fassung, einzuhalten. Hinsichtlich der Haufigkeit der Unter-
suchungen betreffend die Gewissergefahrdung gilt Folgendes:

— Abfallstrom aus einem definierten Prozess mit gleichbleibender Qualitét

Wenn der Limittest keine signifikanten Effekte auf die Testorganismen gezeigt hat oder die Berechnungs-
ergebnisse ,,nicht gewéssergefihrdend ergaben, ist der Nachweis fiir das Nichtzutreffen der Gewasserge-
fahrdung einmal in vier Jahren zu erbringen.

Wenn zum Nachweis der Nichtgeféhrlichkeit ein EC 50-Test notwendig war, ist der Nachweis fiir das
Nichtzutreffen der gewissergefdhrdenden Eigenschaften einmal in zwei Jahren zu erbringen.

— Wiederkehrend anfallende Abfille und einmalig anfallende Abfille

Bei wiederkehrend anfallenden Abfillen und einmalig anfallenden Abfillen ist jede Abfallcharge hinsicht-
lich des Nichtzutreffens der gewéssergefahrdenden Eigenschaften zu bewerten.

ANHANG 1

ZUORDNUNGSKRITERIEN ZUR ABFALLVERZEICHNISVERORDNUNG, BGBL II NR.
570/2003 IDF BGBL II NR. 498/2008 UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG VON HP 14

Gemal Abfallverzeichnisverordnung hat die Zuordnung eines Abfalls zu jener Abfallart zu erfolgen, die
den Abfall in seiner Gesamtheit am besten beschreibt. Hierbei sind die Herkunft sowie sdmtliche stoftliche
Eigenschaften des Abfalls einschlieBSlich moglicher gefahrenrelevanter Eigenschaften zu berticksichtigen.
Es muss die konkretest mogliche Abfallbezeichnung einschlieBlich einer allfilligen Spezifizierung verwen-
det werden.

Die Zuordnung von Abfillen zu den Abfallarten der Abfallverzeichnisverordnung liegt in der Verantwor-
tung des Abfallbesitzers.

SPIEGELEINTRAGE GEMARB ANHANG 2

Bei HP 14-relevanten Spiegeleintridgen gemil3 Anhang 2 ist fiir die Zuordnung zu einer Abfallart wie folgt
vorzugehen:

Im ersten Schritt sind die gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 1 bis HP 13 und HP 15 (bzw. H 13 der
Abfallverzeichnisverordnung) zu beurteilen. Wird hier bereits eine gefahrenrelevante Eigenschaft erfiillt,
ist der Abfall der geféhrlichen Abfallart zuzuordnen und eine Bewertung auf HP 14 ist fiir die Zuordnung
nicht erforderlich.

Wenn keine der gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 1 bis HP 13 und HP 15 erfiillt ist, ist eine Bewertung
auf HP 14 ozonschichtschiadigend und gewissergefahrdend vorzunehmen. Ist HP 14 ozonschichtschédi-
gend oder gewissergefahrdend erfiillt, so ist eine gefahrliche Abfallart zuzuordnen.

Anzumerken ist, dass manchmal gefahrliche und nicht gefahrliche Eintrdge fiir Abfille im Abfallverzeich-
nis vorliegen, die nicht explizit als Spiegeleintrige geméfl Anhang 2 angesehen werden, aber fiir welche der
Grundsatz gilt, dass, sofern die Abfille eine oder mehrere gefahrenrelevante Eigenschaften aufweisen, die
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ANHANG 1

gefihrliche Abfallart zuzuordnen ist. In der Regel ist hierbei nur auf bestimmte gefahrenrelevante Eigen-
schaften zu bewerten (zB kiinstliche Mineralfasern, mit oder ohne gefahrenrelevante Eigenschaften; Me-
tallkrétze, gasbildend oder nicht gasbildend bzw. Leiterplatten, entstiickt / unbestiickt oder bestiickt).

ALLGEMEINE ZUORDNUNGSKRITERIEN
MINERALOLHALTIGE ABFALLE

Mineraldlkohlenwasserstoffe weisen je nach Kettenldnge bzw. Gehalt an Aromaten unterschiedliche che-
mikalienrechtliche Einstufungen auf.

Die Klassifikation H410 chronisch gewéssergefahrdend Kat. 1 (Grenzwert 0,25 %) wird zumeist durch den
Aromatengehalt (Aromaten gelten als karzinogen) ausgelost.

Wenn der BTEX-Gesamtgehalt (500 mg/kg TM) gemél Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung einge-
halten wird, ist nicht von gewéssergefihrdenden Mineraldlkohlenwasserstoffen, klassifiziert mit H410
auszugehen (in diesem Fall ist auch die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 7 karzinogen auszuschlieBen, da
die entsprechenden Grenzwerte fiir die Erfiilllung von HP 7 karzinogen der Kat. 1: 0,1 % bzw. karzinogen
der Kat. 2: 1 % unterschritten werden).

Ist ein Kohlenwasserstoff mit H411 chronisch gewéssergefdhrdend der Kat. 2 (Grenzwert 2,5 %) gekenn-
zeichnet oder wurde eine diesbeziigliche Bestimmung der Kohlenwasserstoffe aufgrund der Auswertung
eines Chromatogramms durchgefiihrt, ist der Grenzwert von 20.000 mg/kg TM (2 %) gemal der gefahren-
relevanten Eigenschaft H 13 gemiB3 Abfallverzeichnisverordnung mafgeblich.

PCB-GEHALT

SUMME DER KONGENERE PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180 SO-
WIE POLYCHLORIERTE TERPHENYLE (PCT), MONOMETHYLTETRACHLORDIPHE-
NYLMETHAN, MONOMETHYL-DICHLORDIPHENYLMETHAN, MONOMETHYL-
DIBROMDIPHENYLMETHAN

PCBs sind unter anderem auch als H400 und H410 gewéssergefahrdend eingestuft. Die gefahrenrelevante
Eigenschaft wird aber, da es sich um einen verbotenen persistenten organischen Schadstoff (,,alte POPs®)
handelt, bereits bei Uberschreitung des diesbeziiglichen weit strengeren POP-Grenzwerts ausgeldst. In
Osterreich gilt ein PCB-Grenzwert von 30 mg/kg TM fiir die Zuordnung zur gefihrlichen Abfallart.

GemilB EG-POP-Verordnung gilt fiir Altdle und Mineraldle (fliissige elektrische Betriebsmittel) die Be-
rechnungsmethode gemi ONORM EN 12766( 11 und ONORM EN 12766( 12, die eine Multiplikation der
Kongenere mit dem Faktor 5 zur Abschitzung der Gesamt-PCB vorsieht. Im Falle anderer Abfille ist das
Analysenresultat der 7 Kongenere nicht mit dem Faktor 5 zu multiplizieren (in einigen EU-Mitgliedstaaten
wird der Faktor 5 jedoch auch fiir andere PCB-Abfille herangezogen).

POP (PERSISTENTE ORGANISCHE SCHADSTOFFE) ENTHALTENDE ABFALLE

Manche POPs weisen gewidssergefahrdende Eigenschaften auf (zB DDT, kurzkettige Chlorparaftine
(SCCP), HBCD, Pentabromdiphenylether).

»ALTE POPS*:

DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan), Chlordan, Hexachlorcyclohexane (einschlieBlich
Lindan), Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Chlordecon, Aldrin, Pentachlorbenzol, Mirex,
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Toxaphen, Hexabrombiphenyl, polychlorierte Biphenyle (PCB) und polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und
Dibenzofurane (PCDD/PCDF).

Abfille, die die angefiihrten ,,alten POPs* in Konzentrationen gleich oder oberhalb der Konzentrations-
grenzwerte gemill Anhang IV der POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004 in der geltenden Fassung, enthal-
ten, gelten europaweit als POP-Abfille und zugleich als gefiihrliche Abfille. In Osterreich gelten fiir PCB
und PCDD/PCDF strengere spezifische Grenzwerte fiir die Zuordnung zu einer gefahrlichen Abfallart -
siche Anlage 3 der Abfallverzeichnisverordnung.

»NEUE POPS*:

Hexachlorbutadien (HCBD), polybromierte Diphenylether (Tetra-, Penta-, Hexa-, HeptaBDE), Endosulfan,
Perfluoroctansulfonséure (PFOS und ihre Derivate), polychlorierte Naphtaline (PCN), chlorierte Alkane
C10-C13 (kurzkettige chlorierte Paraffine = SCCPs) und Hexabromcyclododecan (HBCDD).

Auch Pentachlorphenol und DecaBDE sind bereits als neue POPs ausgewiesen, allerdings wurden noch
keine Grenzwerte im Annex IV der POP-Verordnung ausgewiesen.

Fiir Endosulfan (,,neues POP*) gilt in Analogie zu anderen Pestiziden ein Grenzwert von 50 mg/kg fiir die
Zuordnung zu einer gefihrlichen Abfallart.

Aufgrund der mit PCB vergleichbaren Eigenschaften von polychlorierten Naphtalinen (PCN), die als ,,neue
POPs* ausgewiesen sind, wird fiir Abfille, die diesen Stoff enthalten oder damit kontaminiert sind, der
spezifische Grenzwert von 50 mg/kg gemill dem Abfalleintrag A3180 in der Basler Konvention (geféhrli-
cher und notifizierungspflichtiger Abfall) fiir die Zuordnung zu einer gefdhrlichen Abfallart herangezogen.

Bei Abfillen mit sonstigen ,,neuen POPs* in Konzentrationen gleich oder oberhalb der Konzentrations-
grenzwerte gemill Anhang IV der POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wird die gefahrenrelevante Eigen-
schaft entsprechend der chemikalienrechtlichen Einstufung dieser Schadstoffe (CLP-Verordnung) zugeord-
net. Somit ist bei den ,,neuen POPs* der POP-Grenzwert nicht automatisch der Ausloser fiir die Zuordnung
zu einer gefahrlichen Abfallart.

BESONDERE ZUORDNUNGSKRITERIEN

Die Zuordnung von Abfallarten gemif bestehendem Abfallverzeichnis wird mit den folgenden besonderen
Zuordnungskriterien prazisiert. Fiir bestimmte Abfélle werden Regelvermutungen aufgestellt, unter wel-
chen Bedingungen keine Zuordnung zu einer geféhrlichen Abfallart notwendig ist.

Einige Abfallarten werden jedoch aus Vorsorgegriinden im Sinne einer Regelvermutung einer gefahrlichen
Abfallart zugeordnet. In diesen Féllen darf nur dann eine nicht gefahrliche Schliisselnummer zugeordnet
werden, wenn durch eine normgerechte Beprobung und Analytik in Einzelféllen nachgewiesen werden
kann (Ausstufung), dass keine gefahrenrelevante Eigenschaft erfiillt wird (zB Brandschutt).

In der Folge werden Abfallarten aufgezahlt, fiir die die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 relevant ist
bzw. sein kann. Des Weiteren wird bei diesen angefiihrten Abféllen auch auf andere gefahrenrelevante

Eigenschaften eingegangen, sofern diese zutreffen kdnnen.

SN-GRUPPE 17: HOLZABFALLE

Folgende Fraktionen von Holz sind jedenfalls als gefahrliche Abfille einzustufen:
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— Damm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die PCB, PCN bzw. andere
verbotene POPs in Mengen enthalten, sodass sie als gefahrliche Abfille einzustufen sind. Insbe-
sondere kann dies Akustik—Deckenplatten mit flamm-hemmenden Lacken aus den 1960-70er
Jahren betreffen, die hohe Mengen an PCB enthalten. PCN wurde in Holzschutzmitteln und als
Flammschutzmittel dhnlich wie PCB verwendet. Derartige Holzer sind an dem charakteristischen
Geruch nach Naphthalin zu erkennen.

— Holz aus Schadensfillen (zB Brandholz aus der unvollstédndigen Verbrennung von gefihrlichem
Holz);

— Teer6l- oder mit nicht fixierten Salzen impriagnierte Holzer (zB Bahnschwellen und Leitungs-
masten, alte Werkstitten- und Industriefulbéden aus Holz);

— Kyanisierte (d.h. mit Quecksilberchlorid behandelte) Holzer.

SN 17202 BAU- UND ABBRUCHHOLZ

Bau- und Abbruchholz ist der SN 17202, gegebenenfalls mit der erforderlichen Spezifizierung, zuzuordnen,
sofern es sich nicht um teer6l- oder salzimpriagnierte Holzabfélle (SN 17208 g, SN 17209 g), Eisenbahn-
schwellen (SN 17207 g) oder kontaminierte Holzabfélle aufgrund eines Schadenfalls (zB Brandholz aus der
unvollstindigen Verbrennung von gefahrlichem Holz — SN 17213 g) handelt.

Die SN 17202 01 Bau- und Abbruchholz (aus) behandeltes(m) Holz umfasst zB Abfille aus lackiertem
oder beschichtetem Holz wie beispielsweise Fensterholz.

SN 17211 SAGEMEHL UND —SPANE, DURCH ORGANISCHE CHEMIKALIEN (ZB AUSGE-
HARTETE LACKE, ORGANISCHE BESCHICHTUNGEN) VERUNREINIGT, OHNE GEFAH-
RENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN

SN 17216 G S"AGEMEHL UND -SPANE, DURCH ORGANISCHE CHEMIKALIEN (ZB MINE-
RALOLE, LOSEMITTEL, NICHT AUSGEHARTETE LACKE) VERUNREINIGT, MIT GEFAH-
RENRELEVANTEN EIGENSCHAFTEN

Ségemehl und -spane von nicht verunreinigten, lackierten oder organisch beschichteten Holz-abféllen (zB
Mobelholz, Fensterholz mit ausgehirteter Lackierung oder Beschichtung) sind der nicht geféahrlichen SN
17211 Ségemehl und -spéane, durch organische Chemikalien (zB ausgehirtete Lacke, organische Beschich-
tungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften zuzuordnen.

Feinstfraktionen aus der Aufarbeitung von lackiertem oder beschichtetem Holz, die den Hauptanteil an
Farblackierungen (Schwermetalle) und Beschichtungen enthalten, sind zwar geméal osterreichischer Unter-
suchungen (Stoffflussanalysen) zur Recyclingholzverordnung, BGBI. II Nr. 160/2012 in der geltenden
Fassung, eine Schadstoffsenke, die Schadstoffgehalte 16sen jedoch keine gefihrliche Abfalleigenschaft aus,
sodass in der Regel die nicht gefihrliche SN 17211 zugeordnet werden kann.

Sédgemehl und —spéne aus der Behandlung von gefahrlichen Hélzern oder Sdgemehl- und spéne, die als
Aufsaugmittel verwendet wurden oder so mit gefihrlichen organischen Stoffen/Abfillen kontaminiert sind,
dass eine gefahrenrelevante Eigenschaft zutrifft, sind der gefahrlichen SN 17216 g Sdgemehl und -spéne,
durch organische Chemikalien (zB Mineralole, Losemittel, nicht ausgehértete Lacke) verunreinigt, mit
gefahrenrelevanten Eigenschaften zuzuordnen.

Spiegeleintrag geméll Anhang 2
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SN 17212, SAGEMEHL UND -SPANE, DURCH ANORGANISCHE CHEMIKALIEN (ZB SAU-
REN, LAUGEN, SALZE) VERUNREINIGT, OHNE GEFAHRENRELEVANTEN EIGENSCHAF-
TEN

SN 17217 G SAGEMEHL UND -SPANE, DURCH ANORGANISCHE CHEMIKALIEN (ZB SAU-
REN, LAUGEN, SALZE) VERUNREINIGT, MIT GEFAHRENRELEVANTEN EIGENSCHAF-
TEN

Unter die nicht gefahrliche SN 17212 fallen beispielsweise Sdgemehl und -spéne von mit fixierten Salzen
impréagnierten und somit nicht gefahrlichen Holzern.

Sagemehl und -spane aus der Behandlung von gefahrlichen Holzern oder Sdgemehl- und spine, die als
Aufsaugmittel verwendet wurden oder so mit gefahrlichen anorganischen Stoffen/Abfillen kontaminiert
sind, dass eine gefahrenrelevante Eigenschaft zutrifft, sind der geféhrlichen SN 17217 g Sagemehl

und -spine, durch anorganische Chemikalien (zB Séduren, Laugen, Salze) verunreinigt, mit gefahrenrele-
vanten Eigenschaften zuzuordnen.

Spiegeleintrag gemdf3 Anhang 2

SN 17213 G HOLZEMBALLAGEN, HOI:ZABF{&LLE UND HOLZWOLLE, DURCH ORGANI-
SCHE CHEMIKALIEN (ZB MINERALOLE, LOSEMITTEL, NICHT AUSGEHARTETE LA-
CKE) VERUNREINIGT

Brandholz aus der unvollstindigen Verbrennung von gefahrlichem Holz ist im Sinne einer Regelvermutung
der gefahrlichen SN 17213 g zuzuordnen.

SN 17215 HOLZ (ZB PFAHLE UND MASTEN), SALZIMPRAGNIERT, OHNE GEFAHRENRE-
LEVANTE EIGENSCHAFTEN

Diese nicht gefdhrliche SN darf nur fiir nicht kyanisierte (d.h. nicht mit Quecksilberchlorid behandelte)
oder nur mit fixierten Salzen behandelte Holzer (zB Gartenzdune) verwendet werden.

SN 18705 TEERPAPPE UND BITUMENGETRANKTES PAPIER

Gemeint ist teerfreie Bitumenpappe und bitumengetrianktes Papier, keinesfalls PAK-haltiger Teer. Falls der
Verdacht auf eine Teerkontamination besteht, ist eine analytische Untersuchung hinsichtlich PAK erforder-
lich.

Gemal Deponieverordnung 2008, Anhang 2, Liste II ist die Ablagerung von Bitumenpappe unter der SN
54912 Bitumen, Asphalt zuldssig.

Teerhaltige Pappe und teerhaltiges Papier sind der gefahrlichen SN 54913 g Teerriickstinde zuzuordnen.

21 --



ANHANG 1

SN 31102 SIO,-TIEGELBRUCH

SN 31103 OFENAUSBRUCH AUS METALLURGISCHEN PROZESSEN

SN 31104 OFENAUSBRUCH AUS NICHTMETALLURGISCHEN PROZESSEN
SN 31105 AUSBRUCH AUS FEUERUNGS- UND VERBRENNUNGSANLAGEN

SN 31108 G OFENAUSBRUCH AUS METALLURGISCHEN PROZESSEN MIT PRODUKTI-
ONSSPEZIFISCHEN SCHADLICHEN BEIMENGUNGEN

SN 31109 G OFENAUSBRUCH AUS NICHTMETALLURGISCHEN PROZESSEN MIT PRO-
DUKTIONSSPEZIFISCHEN SCHADLICHEN BEIMENGUNGEN

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

SN 31106 DOLOMIT
SN 31107 CHROMMAGNESIT

Dieser SN diirfen nur Riickstdnde von naturbelassenen unbehandelten Materialien, aber keine Ofenausbrii-
che aus metallurgischen oder nicht-metallurgischen Prozessen zugeordnet werden.

ASCHEN AUS VERBRENNUNGS- UND MITVERBRENNUNGSPROZESSEN
SN 31301 FLUGASCHEN UND -STAUBE AUS SONSTIGEN FEUERUNGSANLAGEN

Unter diese nicht gefdhrliche SN fallen auch Aschen und Stiube aus sonstigen Mitverbrennungsanlagen,
die den Vorgaben der Anlage 8, Kapitel 1.3 der Abfallverbrennungs-verordnung, BGBI II Nr. 389/2002 in
der geltenden Fassung, unterliegen und in denen nur Abfille mit einem Beurteilungsnachweis gemél3 Anla-
ge 8, Kapitel 2.12 der Abfallverbrennungsverordnung verbrannt werden.

Diese SN ist auch zu verwenden fiir Bettasche aus der Wirbelschichtfeuerung.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung dieser Aschen die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaf-
ten (HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist, weshalb diese SN zugeordnet wird.

SN 31305 KOHLENASCHE

Unter diese nicht gefdhrliche SN fallen auch Aschen und Stiube aus Kraftwerksanlagen, die den Vorgaben
der Anlage 8 Kapitel 1.2 der Abfallverbrennungsverordnung unterliegen und in denen nur Abfille mit ei-
nem Beurteilungsnachweis gemall Anlage 8, Kapitel 2.12 der Abfallverbrennungsverordnung verbrannt
werden.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung der Kohlenasche die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigen-
schaften (HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist, weshalb diese SN zugeordnet
wird.
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31306 HOLZASCHE, STROHASCHE SOWIE DIE SPEZIFIZIERUNGEN 70, 72, 74

Unter diese nicht gefdhrliche SN fallen Aschen aus der Verbrennung von nicht gefdhrlichen bzw. nur me-
chanisch behandelten Hélzern oder von Pflanzen (zB Stroh, Miscanthus).

Trotz anfianglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung der Holzasche (Pflanzenasche) die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrele-
vanten Eigenschaften (HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 dkotoxisch) aufweist, weshalb diese
SN zugeordnet wird.

SN 31409 BAUSCHUTT (KEINE BAUSTELLENABFALLE)

Mineralische Bau- und Abbruchabfille, bei welchen eine Abtrennung der gefahrlichen Anteile stattgefun-
den hat (wie zB chromathaltige Speichersteine aus Nachtspeicherofen, Asbest, kiinstliche Mineralfasern
mit gefdhrlichen Eigenschaften, Ddmmplatten mit FCKW/HFCKW/HFKW als Treibmittel, PCB-haltige
Dichtungsmassen, quecksilberhaltiger Lampenbruch, Mineraldle), sind der nicht geféahrlichen SN 31409
Bauschutt (keine Baustellenabfille) zuzuordnen.

Gefahrlich kontaminierte mineralische Bau- und Abbruchabfille (zB gefahrlich kontaminierte Baurestmas-
sen aus der Altlastensanierung) sind der geféhrlichen SN 31441 g Brandschutt oder Bauschutt mit schidli-
chen Verunreinigungen zuzuordnen.

Brandschutt siche SN 31441 g und SN 31441 19.

SN 31414 SCHAMOTTE

Dieser nicht gefihrlichen SN diirfen nur Schamotte aus nicht industriellen Prozessen zugeordnet werden.
Schamotte aus industriellen Prozessen sind aufgrund der zu erwartenden gefahrlichen Verunreinigungen
der relevanten SN 31108 g Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schédli-
chen Beimengungen oder der SN 31109 g Ofenausbruch aus nicht-metallurgischen Prozessen mit produkti-
onsspezifisch schiadlichen Beimengungen zuzuordnen.

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

AUSHUBMATERIAL
SN 31423 G OLVERUNREINIGTE BODEN

Spiegeleintrag gemil Anhang 2

SN 31423 OLVERUNREINIGTE BODEN, SPEZIFIZIERUNG 36 BODENAUSHUBMATERIAL
SOWIE AUSGEHOBENES SCHUTTMATERIAL, KW-VERUNREINIGT, NICHT GEFAHRLICH

Diese Abfallart darf nur zugeordnet werden, wenn keine gefahrenrelevante Eigenschaft (inklusive HP 14)
zutrifft.

Auch 6lverunreinigtes Aushubmaterial, das nicht gefahrlich ist und verfestigt wurde, ist unter dieser Ab-
fallart einzustufen.

Die SN 31423 36 kann aus zwei unterschiedlichen Griinden zugeordnet werden:
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1. Das Aushubmaterial stammt von einem gefahrengeneigten Standort geméf § 4 Abs. 4 Z 1 Ab-
fallverzeichnisverordnung oder aus einer Betriebsstorung oder einem Unfall (SN 31423 g) und
wurde nach einem Ausstufungsverfahren zugeordnet. Die gefahrenrelevante Eigenschaft HP
14 gewissergefdahrdend ist bei einer Ausstufung nach Festsetzungsverordnung zu bewerten.

2. Das Aushubmaterial stammt weder von einem gefahrengeneigten Standort noch von einer Be-
triebsstorung oder einem Unfall, aber einzelne Parameter (insbesondere der KW-Index) iiber-
schreiten die Zuordnungskriterien fiir die Inertabfallqualitidt nach Anlage 5 der Abfallver-
zeichnisverordnung, jedoch nicht die Grenzwerte fiir einen gefédhrlichen Abfall (Gesamt- und
Eluatgehalte gemal H 13). Damit ist auch die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 gewésser-
gefihrdend implizit bewertet. In diesem Fall kann die SN 31423 36 ohne Ausstufungsverfah-
ren zugeordnet werden.

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

SN 31424 G SONSTIGE VERUNREINIGTE BODEN

Diese gefahrliche SN ist auch zu verwenden fiir asbesthaltigen Boden (bzw. Tunnelausbruch) bei Vorliegen
von mehr als 0,1 Massenprozent Asbest.

Spiegeleintrag gemil Anhang 2

SN 31424 SONSTIGE VERUNREINIGTE BODEN, SPEZIFIZIERUNG 37 BODENAUSHUBMA-
TERIAL SOWIE AUSGEHOBENES SCHUTTMATERIAL, SONSTIG VERUNREINIGT, NICHT
GEFAHRLICH

Diese Abfallart darf nur zugeordnet werden, wenn keine gefahrenrelevante Eigenschaft (inklusive HP 14)
zutriftt.

Auch sonstig verunreinigtes Aushubmaterial, das nicht gefahrlich ist und verfestigt wurde, ist unter dieser
Abfallart einzustufen.

Die SN 31424 37 kann aus zwei unterschiedlichen Griinden zugeordnet werden:

3. Das Aushubmaterial stammt von einem gefahrengeneigten Standort gemal § 4 Abs. 4 Z 1 der
Abfallverzeichnisverordnung oder aus einer Betriebsstorung oder einem Unfall (SN 31424 g)
und wurde nach einem Ausstufungsverfahren zugeordnet. Die gefahren-relevante Eigenschaft
HP 14 gewissergefahrdend ist bei einer Ausstufung nach Festsetzungsverordnung zu bewer-
ten.

4. Das Aushubmaterial stammt weder aus einem gefahrengeneigten Standort noch von einer Be-
triebsstorung oder einem Unfall, aber einzelne Parameter {iberschreiten die Zuordnungskrite-
rien fiir die Inertabfallqualitit nach Anlage 5 der Abfallverzeichnisverordnung, jedoch nicht
die Grenzwerte flir einen gefahrlichen Abfall (Gesamt- und Eluatgehalte gemaf3 H 13). Damit
ist auch die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 gewiassergefahrdend implizit bewertet. In
diesem Fall kann die SN 31424 37 ohne Ausstufungsverfahren zugeordnet werden.

Spiegeleintrag gemil Anhang 2
SN 31427 BETONABBRUCH

Diese SN ist auch fiir Betonabfille (zB Fehlchargen) aus der Produktion zu verwenden.
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Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung von Betonabfillen die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigen-
schaften (HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist, weshalb diese SN zugeordnet
wird.

Gefihrlich kontaminierter Betonabbruch ist der gefdhrlichen SN 31441 g Brandschutt oder Bauschutt mit
schidlichen Verunreinigungen zuzuordnen.

SN 31427 BETONABBRUCH, SPEZIFIZIERUNG 17 NUR AUSGEWAHLTE ABFALLE AUS
BAU- UND ABRISSMAGBNAHMEN

Nur feste Betonabfille, Betonabbruch aus dem Bau- und Abbruch (ausgewéhlte Abfalle aus Bau- und Ab-
rissmafinahmen gemdB Anhang 2 der Deponieverordnung 2008) konnen der nicht gefahrlichen SN 31427
17 zugeordnet werden, wenn sichergestellt ist, dass eine Abtrennung geféhrlicher Anteile (zB Asbest,
kiinstliche Mineralfasern mit gefahrlichen Eigenschaften, PCB-haltige Dichtungsmassen) stattgefunden hat
und diese Fraktionen fiir eine Ablagerung auf einer Inertabfalldeponie geeignet sind.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften (HP 4 rei-
zend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist, weshalb diese SN zugeordnet wird.

SN 31434 VERBRAUCHTE FILTER- UND AUFSAUGMASSEN MIT ANWENDUNGSSPEZIFI-
SCHEN NICHT SCHADLICHEN BEIMENGUNGEN (ZB KIESELGUR, AKTIVERDEN, AK-
TIVKOHLE)

SN 31435 G VERBRAUCHTE FILTER- UND AUFSAUGMASSEN MIT ANWENDUNGSSPEZI-
FISCHEN SCHADLICHEN BEIMENGUNGEN (ZB KIESELGUR, AKTIVERDEN, AKTIVKOH-
LE)

Spiegeleintrag gemafl Anhang 2
SN 31438 GIPS
SN 31613 GIPSSCHLAMM

Gips und Gipsschlamm stellen in der Regel nicht gefihrlichen Abfall dar. Ist jedoch aus einem spezifischen
Prozess im Einzelfall bekannt, dass eine allfillige Beimengung/Kontamination in einem derartigen Ausmaf
vorliegt (zB Schwermetalle), dass ein Gefahrenmerkmal ausgeldst werden kann, ist auch die gefahrenrele-
vante Eigenschaft HP 14 gewéssergefidhrdend zu bewerten. Falls aufgrund der Kontamination HP 14 zu-
trifft, ist die gefahrliche SN 31445 g Gipsabfille mit produktionsspezifischen schidlichen Beimengungen
bzw. im Falle von Gipsschlamm die SN 31620 g Gipsschlamm mit produktionsspezifischen schéadlichen
Beimengungen zuzuordnen.

SN 31440 G STRAHLMITTELRUCKSTANDE MIT ANWENDUNGSSPEZIFISCHEN SCHADLI-
CHEN BEIMENGUNGEN

SN 31451 STRAHLMITTELRUCKSTANDE MIT ANWENDUNGSSPEZIFISCHEN NICHT
SCHADLICHEN BEIMENGUNGEN

Spiegeleintrag gemil Anhang 2
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SN 31441 G BRANDSCHUTT ODER BAUSCHUTT MIT SCHADLICHEN VERUNREINIGUN-
GEN

Fiir Brandschutt gilt die Regelvermutung, dass es sich um geféhrlichen Abfall handelt (PAK-
Kontamination, allenfalls PCDD/PCDF-Bildung bei der Verbrennung).

Ausnahme sieche SN 31441 19

SN 31441 BRANDSCHUTT ODER BAUSCHUTT MIT SCHADLICHEN VERUNREINIGUNGEN,
SPEZIFIZIERUNG 19 BRANDSCHUTT VON NICHT GEWERBLICHEN OBJEKTEN, NICHT
GEFAHRLICH BEI ABLAGERUNG AUF MASSENABFALLDEPONIEN

Brandschutt darf dieser nicht gefahrliche SN nur dann zugeordnet werden, wenn er aus nicht gewerblichen
Objekten stammt und bereits nachweislich einer Aussortierung organischer Anteile (gewissergefahrdende
bzw. gefihrliche Stoffe wie PAK, PCDD/PCDF sind in diesen organischen Fraktionen zu erwarten) zum
Zweck der Ablagerung als nicht gefihrlicher Abfall auf einer Massenabfalldeponie unterworfen wurde.

Fiir mit Asbestzement verunreinigte Baurestmassen ist die gefdhrliche SN 31412 g Asbestzement zu ver-
wenden. Fiir mit Asbest oder mit kiinstlichen Mineralfasern mit asbestdhnlichem Gefihrdungspotential
verunreinigte Baurestmassen ist die geféahrliche SN 31437 g Asbestabfille, Asbeststdube heranzuziehen.

SN 31460 GLASURABFALLE

Wenn Glasurabfille schwermetallhaltig sind, sodass eine gefahrenrelevante Eigenschaft erfiillt wird, ist die
SN 31460 77 g (kein Spiegeleintrag geméll Anhang 2) zu verwenden.

SN 31465 GLAS UND KERAMIK PRODUKTIONSSPEZIFISCHEN BEIMENGUNGEN (ZB
GLUHLAMPEN, WINDSCHUTZSCHEIBEN, VERBUNDSCHEIBEN, DRAHTGLAS, SPIEGEL)

SN 31466 G GLAS UND KERAMIK MIT PRODUKTIONSSPEZIFISCHEN SCHADLICHEN
BEIMENGUNGEN

Fiir die in der nicht gefahrlichen SN 31465 angefiihrten Glasabfille wie Drahtglas, Glithlampen, Spiegel,
Verbund- oder Windschutzscheiben ist von nicht geféhrlichen Abfillen auszugehen. Eine Bewertung auf
HP 14 ist nicht erforderlich. Auch fiir andere, damit vergleichbare Abfille von Glas und Keramik kann
mittels gutachterlicher, plausibler Begriindung eine Zuordnung zur nicht geféhrlichen SN erfolgen.

Sollte es sich jedoch zB um Abfille von Fliesen mit schwermetallhaltiger Glasur handeln, ist zu bewerten,
ob diese Fliesen gegebenenfalls die Grenzwerte fiir Blei- oder Cadmiumverbindungen etc. {iberschreiten.
Dasselbe trifft auch auf Glasabfille zu, die Schwermetalloxide enthalten.

Spiegeleintrag gemil Anhang 2

SN 31486 G GIEBFORMEN UND -SANDE VOR DEM GIEBEN, MIT GEFAHRENRELEVANTEN
EIGENSCHAFTEN

SN 31487 G GIEBFORMEN UND -SANDE NACH DEM GIEBEN, MIT GEFAHRENRELEVAN-
TEN EIGENSCHAFTEN

SN 31488 GIEBFORMEN UND -SANDE VOR DEM GIEBEN
SN 31489 GIEBFORMEN UND -SANDE NACH DEM GIEBEN

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2
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SN 31601 SCHLAMM AUS DER BETONHERSTELLUNG

Betonschlamm aus dem Ausspiilen/Reinigen von Mischanlagen, Lieferfahrzeugen, etc. wird zwar kurzfris-
tig alkalisch reagieren, aber rasch carbonatisieren. Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw.
Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall kei-
ne gefahrenrelevanten Eigenschaften (HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 dkotoxisch) aufweist.
Er kann daher der nicht gefahrlichen SN 31601 Schlamm aus der Betonherstellung zugeordnet werden.

Auch Betonschleifschlamm, der beim Schleifen von Betonsteinen/-platten anfallt, weist vermutlich keine
reizenden oder dtzenden Eigenschaften mehr auf, da im ausgehérteten Beton kaum freies Calciumhydroxid
verfiigbar ist. Der GroBteil wird in Ca-Al-Silikate eingebaut sein. Betonschleifschlamm kann daher unter
der nicht geféhrlichen SN 31601 zugeordnet werden.

SN 31605 SCHLAMM AUS DER ZEMENTFABRIKATION

Diese nicht gefdhrliche SN kann auch fiir Zementreste oder Zementschlimme, die als Abfall anfallen, ver-
wendet werden.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften (HP 4 rei-
zend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist.

SN 31617 GLASSCHLEIFSCHLAMM

Nur Glasschleifschlamm, der keine schwermetallhaltigen Glasabfille enthélt, kann dieser nicht gefahrli-
chen SN zugeordnet werden.

Glasschleifschlamm mit gewiassergefihrdenden Eigenschaften (zB Schleifschlamm von zinkoxid-, blei-
oxid- oder tiefblauem, cobaltoxidhaltigem Glas) ist der geféhrlichen SN 31633 g Glasschleifschlamm mit
produktionsspezifischen schidlichen Beimengungen zuzuordnen.

Spiegeleintrag gemil Anhang 2

SN-GRUPPE 35: METALLABFALLE
METALLLEGIERUNGEN

Die Konzentrationsgrenzwerte gelten nicht fiir reine Metalllegierungen in massiver Form (es sei denn, die
Metalllegierungen sind durch gefahrliche Stoffe verunreinigt). Unter massiver Form wird eine Partikelgro-
3e von liber 1 mm verstanden. Fiir reine Metalllegierungen in massiver Form gelten jedoch — sofern zutref-
fend — die gefahrenrelevanten Eigenschaften HP 1 bis HP 3 sowie die unter HP 15 spezifizierten physikali-
schen Gefahreneigenschaften gemif3 EU-Verordnung Nr. 1357/2014.

Quecksilber und Amalgame (Quecksilberlegierungen) stellen immer gefahrliche Abfille dar, unabhingig
von ihrem Vorliegen in massiver oder nicht massiver Form.

SN 35302 BLEI (BLEISTAUBE SIND DER SCHLUSSEL-NUMMER 31217 ZUZUORDNEN)

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht gefihrlichen SN zugeordnet werden. Metallische
Bleiabfille in nicht massiver Form sind der geféhrlichen SN 35321 g sonstige NE-metallhaltige Staube
zuzuordnen (Blei < 1 mm PartikelgroBBe: HP 10 reproduktionstoxisch — Grenzwert 0,3 %). Filterstdube sind
der gefahrlichen SN 31217 g Filterstdube, NE-metallhaltig zuzuordnen.

27 -



ANHANG 1

SN 35306 ELEKTRONSPANE

Elektron ist eine Metalllegierung aus mind. 90 % Magnesium, ca. 10 % Aluminium mit geringen Anteilen
an Zink, Zinn und anderen Legierungsbestandteilen. Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser
nicht geféhrlichen SN zugeordnet werden. Metallische Elektronabfille in nicht massiver Form sind der
gefahrlichen SN 35321 g sonstige NE-metallhaltige Stdube zuzuordnen. Filterstdube sind der gefahrlichen
SN 31217 g Filterstdube, NE-metallhaltig zuzuordnen.

SN 35307 BERYLLIUMSPANE

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht geféhrlichen SN zugeordnet werden. Metallische
Berylliumabfille in nicht massiver Form sind der gefdhrlichen SN 35318 g berylliumhaltige Stdube zuzu-
ordnen (Be < 1 mm PartikelgroBe: HP 7 karzinogen der Kat. 1 — Grenzwert 0,1 %).

SN 35308 MAGNESIUM

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht gefahrlichen SN zugeordnet werden. Magnesium in
nicht massiver Form ist ein pyrophorer und wasserreaktiver Feststoff. Metallische Magnesiumabfille in
nicht massiver Form sind der gefahrlichen SN 35321 g sonstige NE-metallhaltige Stdube zuzuordnen. Fil-
terstdube sind der geféhrlichen SN 31217 g Filterstdube, NE-metallhaltig zuzuordnen.

35309 ZINK, ZINKPLATTEN

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht gefahrlichen SN zugeordnet werden. Zink in nicht
massiver Form ist als gewissergefahrdender Stoff (H400, H410), sowie als pyrophorer und wasserreaktiver
Stoff eingestuft. Metallische Zinkabfille in nicht massiver Form sind der gefiahrlichen SN 35321 g sonstige
NE-metallhaltige Stdube zuzuordnen. Filterstdube sind der gefahrlichen SN 31217 g Filterstaube, NE-
metallhaltig zuzuordnen.

SN 35331 NICKEL UND NICKELHALTIGE ABFALLE (NICKELSTAUBE SIND DER SCHLUS-
SEL-NUMMER 31223 ZUZUORDNEN)

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht geféhrlichen SN zugeordnet werden (diese SN ist
nicht zu verwenden fiir Akkumulatoren auf Nickelbasis). Metallische Nickelabfille in nicht massiver Form
sind der geféhrlichen SN 35321 g sonstige NE-metallhaltige Stdube zuzuordnen (Ni < 1 mm Partikelgrofe:
HP 7 karzinogen der Kat. 2 — Grenzwert 1 %). Filterstdube sind der gefahrlichen SN 31223 g Aschen,
Staube und Kritzen aus sonstigen Schmelzprozessen zuzuordnen.

SN 35340 CADMIUM UND CADMIUMHALTIGE ABFALLE

Nur Metallabfille in massiver Form diirfen dieser nicht gefihrlichen SN zugeordnet werden, zB stiickige
Schrotte, auch cadmiert. Fiir Abfille in nicht massiver Form ist die geféhrliche SN 35330 gn Cadmium und
cadmiumbhaltige Abfille, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften zu verwenden (Cd < 1 mm Partikelgrof3e:
HP 7 karzinogen der Kat. 1 — Grenzwert 0,1 %; daneben zB auch gewéssergefahrdend H410, H400). Filter-
stdube sind der gefahrlichen SN 31217 g Filterstaube, NE-metallhaltig zuzuordnen.

MIT KUHLSCHMIERSTOFFEN ODER MINERALOLEN VERUNREINIGTE METAL-
LE/METALLLEGIERUNGEN

Fiir mit Kiihlschmierstoffen verunreinigte Metallabfélle ist die chemikalienrechtliche Einstufung der einge-
setzten Kiihlschmierstoffe relevant (sieche Sicherheitsdatenblitter).
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Verunreinigte Metallspine oder Metallschrotte, welche nicht tropffrei sind, sind jedenfalls der zutreffenden
gefihrlichen SN zuzuordnen.

Wenn die mit Kiithlschmiermitteln verunreinigten Metallspane mittels geeigneter Behandlungsverfahren
nach dem Stand der Technik, wie ausreichend langes Abtropfen, Sedimentieren, Zentrifugieren, Pressen
oder gegebenenfalls Behandlung im Spanewéscher, vorbehandelt wurden und nur noch geringfiigige An-
haftungen aufweisen, die nicht weiter abtropfen konnen (,,Tropffreiheit*), kann grundsitzlich von einer
nicht gefdhrlichen SN ausgegangen werden.

Néhere Informationen betreffend Behandlungsmdglichkeiten von Metallspidnen nach dem Stand der Tech-
nik kénnen dem OWAV-Arbeitsbehelf Nr. 57 — Sammlung und Verwertung von Metallspénen, -
schlammen und -stduben aus der mechanischen Bearbeitung entnommen werden.

SN 35502 G METALLSCHLEIFSCHLAMM
SN 35507 METALLSCHLEIFSCHLAMM, OHNE GEFAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN

Es besteht die Regelvermutung, dass Metall(schleif)schlimme mit Anhaftungen von mineral6lhaltigen
Kiihlschmierstoffen geféhrliche Abfélle darstellen. Sie kdnnen in der Regel aufgrund der Feinheit des Me-
talls nicht durch die oben genannten Behandlungsverfahren ,tropffrei* gemacht werden, dass ein Grenz-
wert von 20.000 mg/kg TM an Mineraldlkohlenwasserstoffen (MKW) eingehalten werden kann.

Spiegeleintrag gemdBl Anhang 2

MIT SCHWERMETALL- ODER POP-HALTIGEN FARBANSTRICHEN/BESCHICHTUNGEN
VERUNREINIGTE ABFALLE VON METALLEN BZW. METALLLEGIERUNGEN

Altere Metallschrotte (zB Stahltriigerschrott) kdnnen mit schwermetallhaltigen Rostschutzfarben gestrichen
oder mit Bleimenningen (Bleiminium = Blei(Il,IV)-oxid) beschichtet sein. Manchmal kdnnen Farbanstriche
auch verbotene POPs enthalten.

Wenn Bleiverbindungen in der Beschichtung bezogen auf das Gewicht des Stahlschrottes den Grenzwert
von 0,25 % tiberschreiten (Blei(ILIV)-oxid — gewdssergefihrdend H410 und H400), handelt es sich um
gewissergefihrdende sowie bei Uberschreitung des Grenzwertes von 0,3 % um reproduktionstoxische
Abfille (arbeitnehmerschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten).

Bei POP-haltigen Anstrichen muss der Gehalt sowie die Art der persistenten organischen Schadstoffe
(POPs) ermittelt werden, um festzustellen, ob es sich um POP-Abfille bzw. gefdhrliche Abfille handelt
(vgl. Ausfithrungen zu ,,alten* und ,,neuen” POPs). Stets ist die Schichtdicke der Beschichtung oder des
Farbanstrichs zu erheben. Es ist sodann die Konzentration der Schadstoffe bezogen auf die Schrottmasse
unter Beriicksichtigung der Dichte der Beschichtung bzw. des Anstrichs sowie des Metallschrotts zu be-
rechnen, wodurch die Zuordnung zu einer gefdhrlichen oder nicht gefahrlichen Abfallart getroffen werden
kann.

SN 53501 ARZNEIMITTEL, NICHT WASSERGEFAHRDEND, OHNE ZYTOSTATIKA
Nur solche Arzneimittel sind als nicht geféhrlich einzustufen, welche keine zytotoxischen oder zytostati-
schen Arzneimittel enthalten oder zur Erlangung dieser Eigenschaft nachweislich durch Apotheker bzw.

hierfiir speziell geschultes Personal sortiert wurden.

Schon seit vielen Jahren werden in Arzneimitteln keine Quecksilber-, Blei- oder Cadmiumverbindungen
mehr verwendet, sodass nicht von gewissergefahrdenden Eigenschaften ausgegangen wird. Der Anteil an
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zinkoxidhaltigen Salben (Zinkoxid ist als gewéssergefahrdend H410 und H400 eingestuft) ging in den letz-
ten Jahren zuriick. Selen liegt nur in Spuren in Nahrungserganzungsmitteln vor.

Es besteht die Regelvermutung, dass aufgrund dieser massenméfig geringen Anteile keine gefahrenrele-
vanten Eigenschaften bei Arzneimitteln, die keine Zytostatika oder Zytotoxika enthalten, zutreffen.

SN 53510 G ARZNEIMITTEL, WASSERGEFAHRDEND, SCHWERMETALLHALTIG (ZB BLEI,
CADMIUM, ZINK, QUECKSILBER, SELEN), ZYTOSTATIKA UND UNSORTIERTE ARZNEI-
MITTEL

Zytostatika sind Substanzen, die das Zellwachstum bzw. die Zellteilung hemmen und vor allem zur Be-
handlung von Krebs (Chemotherapie), aber zum Teil auch bei der Behandlung bestimmter Autoimmuner-
krankungen verwendet werden. Viele Zytostatika haben einen gentoxischen Wirkmechanismus und sind als
karzinogen eingestuft. Manche weisen auch mutagene bzw. reproduktionstoxische Potenziale auf, sodass
diese Arzneimittel jedenfalls gefahrliche Abfille darstellen.

Zytotoxika sind chemische Substanzen (insbesondere alkylierende Stoffe), die Zellen schidigen. Dieser
Effekt wird bei der Chemotherapie genutzt, da die Wirkung auf jene Zellen, die sich sehr schnell vermeh-
ren, am stirksten ist.

Arzneimittel, bei denen die Zytostatika oder Zytotoxika nicht aussortiert wurden oder die nur aus Zytostati-
ka oder Zytotoxika bestehen, stellen geféhrliche Abfille dar.

SN 54912 BITUMEN, ASPHALT

Nur teerfreies Bitumen bzw. Asphalt, dessen Gehalt unter 300 mg PAK/kg TM und dessen Gehalt an der
Leitsubstanz Benzo(a)pyren unter 50 mg/kg TM liegt, ist der nicht gefahrlichen SN 54912 zuzuordnen.

Die geféhrliche SN 54912 77 g Bitumen, Asphalt, gefdhrlich kontaminiert ist zur Charakterisierung von
PAK-haltigem (teerhaltigem) Asphalt zu verwenden.

SN 55509 DRUCKFARBENRESTE, KOPIERTONER

Abfille von Druckfarben und Kopiertoner konnen aufgrund von Produktinformations- oder Sicherheitsda-
tenbldttern der gefdhrlichen oder nicht gefdhrlichen Abfallart zugeordnet werden. Nach bisheriger Kenntnis
ist die tiberwiegende Mehrzahl der am Markt befindlichen Tonersysteme nicht gefahrlich. Schwarztoner
enthilt heutzutage keine toxischen Bestandteile mehr.

In der Regel wird eine Bewertung von HP 14 nicht notwendig sein. Sollten sich aus Sicherheitsdatenblit-
tern gefahrenrelevante Eigenschaften (zB karzinogen, toxisch, mutagen, reproduktionstoxisch, gewisserge-
fahrdend) ableiten oder bestehen Zweifel, ob bestimmte Druckfarben oder Kopiertoner geféhrlich oder
nicht gefahrlich sind und es wird keine diesbeziigliche Untersuchung vorgenommen, ist die gefahrliche SN
55523 g Druckfarbenreste, Kopiertoner, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften zuzuordnen.

SN 55510 SONSTIGE FARB-, LACK- UND ANSTRICHHALTIGE ABFALLE
Farbabfille diirfen nur dann der nicht geféhrlichen SN 55510 zugeordnet werden, wenn sie frei von toxi-

schen Schwermetallen sowie l6semittelfrei sind. Ansonsten muss die Erfiillung von HP 14 angenommen
werden.
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SN 55903 G HARZRUCKSTANDE, NICHT AUSGEHARTET

Diese gefahrliche SN ist auch zu verwenden fiir Abfille von glasfaser- oder carbonfaserverstirkten Poly-
meren, welche den Fertigungsschritt der Aushirtung (Autoklavierung) noch nicht durchlaufen haben.

SN-GRUPPE 571 AUSGEHARTETE KUNSTSTOFFABFALLE

KUNSTSTOFFABFALLE MIT DEN VERBOTENEN BROMIERTEN FLAMMSCHUTZMIT-
TELN POLYBROMIERTE DIPHENYLETHER (PBDE) UND HEXABROMCYCLODODECAN
(HBCDD)

HBCDD und Pentabromdiphenylether (PentaBDE) sind als gewdssergefahrdende Stoffe (H410) eingestuft
(Grenzwert 0,25 %). Aufgrund der Gehalte dieser genannten Stoffe in Kunststoffabfillen wéren diese rein
rechnerisch als gewiéssergefahrdend anzusehen.

Betreffend PBDE ist anzumerken, dass bereits seit dem 15.08.2004 in der EU Stoffe und Gemische (frither
,Zubereitungen® genannt), die technischen Penta- oder Oktabrom-diphenylether in Konzentrationen von
0,1 Gewichtsprozent oder mehr enthalten, nicht mehr in Verkehr gebracht werden durften (Richtlinie
2003/11/EG).

Aufgrund der Resultate von seitens des BMNT beauftragten Bio-Tests besteht die Regelvermutung, dass
die oben beschriebenen Kunststoffe (mangels Bioverfiigbarkeit dieser POP-Schadstoffe) nicht als HP 14
gewissergefiahrdend eingestuft werden miissen.

Kunststoffabfille aus Elektroaltgeriten, die PBDE als Flammschutz enthalten, Kunststoffabfille aus dem
Baubereich mit HBCDD oder Kunststoffe aus dem Alt-KFZ Bereich (mit dem Flammschutzmittel Pent-
aBDE — Verwendung im Innenbereich), welche nicht mit FCKW/HFCKW/HFKW geschaumt wurden, sind
den jeweils zutreffenden, nicht gefahrlichen Kunststofttypen zuzuordnen, wenn nicht aufgrund der Kon-
zentration der Flammschutzmittel ein anderes Gefahrenmerkmal als HP 14 gewissergefahrdend ausgelost
wird (vgl. HBCDD — ab 3 % reproduktionstoxisch der Kat. 2).

Auf das Zerstorungsgebot fiir Abfille, deren Gehalte an POPs die jeweiligen Grenzwerte gemi3 Anhang
IV der EG-POP-Verordnung 850/2004 idgF. erreichen oder {iberschreiten, wird hingewiesen (vgl. Ausfiih-
rungen zu ,,alten“ und ,,neuen* POPs).

FCKW/HFCKW/HFKW-GESCHAUMTE KUNSTSTOFFE AUS DEM RUCKBAU VON BAU-
WERKEN

FCKW/HFCKW/HFKW-geschdumte Kunststoffe aus dem Riickbau mit Gehalten von mehr als 0,1 % an
einer als H420 (ozonschichtschddigend) ausgewiesenen Substanz oder mit mehr als 0,2 % Gehalt an

FCKW/HFCKW/HFKW (als Summenparameter) sind der gefahrlichen SN der jeweiligen Kunststofftype
mit der Spezifizierung 77 (gefahrlich kontaminiert) zuzuordnen und stellen somit gefahrliche Abfille dar.

GemailB Recycling-Baustoffverordnung, BGBI. II Nr. 181/2015 in der geltenden Fassung, hat bei groferen
Bauvorhaben eine verpflichtende Schadstofferkundung zu erfolgen, im Zuge derer die entsprechenden
Kunststoffe als Schadstoffe auszuweisen und an der Baustelle abzutrennen sind. Die Abtrennung geféhrli-
cher Abfille hat unabhéngig von einer Mengenschwelle jedenfalls auf der Baustelle zu erfolgen.

XPS ABFALLE (EXTRUDIERTES POLYSTYROL)

Das in Osterreich bis zum Jahr 2004 mit FCKW/HFCKW/HFKW geschiumte XPS ist jedenfalls bei Erfiil-
lung der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 ozonschichtschiddigend gefdhrlicher Abfall der SN 57108
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77 und aufgrund des Gehalts an HBCDD ein POP-Abfall. Die Anfangskonzentrationen von
FCKW/HFCKW/HFKW nach der Herstellung der XPS-Platten bewegten sich bei 6 bis 11 Masse-%. Die
Mindestzeit, in der sich der Treibmittelgehalt auf die Halfte reduziert, wurde in Studien mit 20 Jahren an-
gegeben. Unter Beriicksichtigung von Importen erfolgt in Osterreich erst seit 2009 keine Verwendung von
FCKW/HFCKW/HFKW zur Schiumung von XPS. In der Regel sind daher nur Abfille von XPS, die nach
2009 hergestellt wurden, als nicht gefahrlicher Abfall (SN 57108 Polystyrol, Polystyrolschaum) einzustu-
fen.

ANDERE FCKW/HFCKW/HFKW-GESCHAUMTE KUNSTSTOFFABFALLE: POLYURETHAN,
HARTSCHAUM (AUSGENOMMEN SOLCHER AUF PVC-BASIS), PVC-SCHAUM

Auch Polyurethan wurde frither mit ozonschichtschddigenden Stoffen geschdumt. Bei Erfiillung der gefah-
renrelevanten Eigenschaft HP 14 ozonschichtschidigend ist FCKW/HFCKW/HFKW-geschdumter Po-
lyurethanabfall der gefdhrlichen SN 57110 77 Polyurethan, Polyurethanschaum, geféhrlich kontaminiert
bzw. FCKW/HFCKW/HFKW geschdumter Hartschaum der SN 57112 77 Hartschaum (ausgenommen
solcher auf PVC-Basis), gefahrlich kontaminiert zuzuordnen. Laut groben Schitzungen [Danish EPA,
1999] enthalten etwa die Hélfte der PU- Schdume bromierte Flammschutzmittel. Es ist auch hier anzuneh-
men, dass POPs aufgrund der Kunststoffmatrix nicht bioverfiigbar sind und daher das Gefahrenmerkmal
HP 14 gewissergefihrdend in Bio-Tests nicht erfiillt wird.

Alte PVC Hartschaumplatten mit FCKW/HFCKW/HFKW als Treibmittel sind bei Erfiillung der gefahren-
relevanten Eigenschaft HP 14 ozonschichtschéddigend der gefihrlichen SN 57116 77 g PVC-Abfille und
Schaume auf PVC-Basis, gefahrlich kontaminiert, zuzuordnen.

SN 57124 IONENAUSTAUSCHERHARZE

SN 57125 G IONENAUSTAUSCHERHARZE MIT ANWENDUNGSSPEZIFISCHEN, SCHADLI-
CHEN BEIMENGUNGEN

Spiegeleintrag gemill Anhang 2

SN 57801 SHREDDERLEICHTFRAKTION, METALLARM
57803 SHREDDERLEICHTFRAKTION, METALLREICH

Wenn Elektroaltgerite oder Altfahrzeuge nach dem Stand der Technik Schadstoff entfrachtet wurden, be-
steht aufgrund der Ergebnisse seitens des BMNT beauftragten Untersuchungen auf HP 14 gewissergefihr-
dend mittels Bio-Tests die Regelvermutung, dass die aus dem Shredderprozess resultierenden Fraktionen
(Shredderleichtfraktion metallarm, Shredderleichtfraktion metallreich) die gefahrenrelevante Eigenschaft
HP 14 gewissergefihrdend nicht erfiillen. Bei Bio-Test-Ergebnissen zeigen sich zwar signifikante Effekte
auf die Testorganismen, jedoch liegen alle ermittelten EC 50-Werte weit iiber 100 mg/l. Nach dem Berech-
nungsmodell waren alle untersuchten Proben gewissergefahrdend aufgrund der Schwermetallgehalte.

Bromierte Flammhemmer konnen in Kunststoffen bzw. Textilien aus der Innenauskleidung von Altfahr-
zeugen vorliegen. In Finnland durchgefiihrte Tests zeigten, dass 20 bromierte Substanzen wie PBB und
PBDEs in Shredderfaktionen unter den Grenzwerten fiir einen gefahrlichen Abfall lagen (siehe Tagungs-
band VOEB Seminar zu HP 14, 24. Mai 2018, Margareta Wahlstrom & Jutta Laine—Ylijoki). Bei geringfii-
gig mit Kohlenwasserstoffen verunreinigten Shredderfraktionen ergaben gaschromatographische Analysen
in der Finnischen Studie, dass es sich hierbei meist um Schmierstoffe (hoherkettige Kohlenwasserstofte)
handelte, die nicht als H410 gewissergefahrdend oder als karzinogen (PAK-Gehalt) einzustufen waren.
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Nur im Falle einer Kontamination der Shredderfraktionen (zB aufgrund mangelnder Schadstoffentfrach-
tung entsprechend den Vorgaben der Altfahrzeugeverordnung bzw. Verordnung iiber Abfallbehandlungs-
pflichten) ist in Einzelféllen die gefahrliche SN 57805 g gefahrlich verunreinigte Fraktionen und Filterstau-
be aus Shredderanlagen zuzuordnen.

57802 FILTERSTAUBE AUS SHREDDERANLAGEN

Spiegeleintrag geméfl Anhang 2

SN 57804 SHREDDERSCHWERFRAKTION

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

SN 57805 G GEFAHRLICH VERUNREINIGTE FRAKTIONEN UND FILTERSTAUBE AUS
SHREDDERANLAGEN

Bei Filterstduben aus Shredderanlagen ist mit einer Anreicherung von gewissergefahrdenden Schwermetal-
len in Partikelform < 1 mm zu rechnen. In diesem Fall sind auch die metallischen Anteile relevant (zB sind
metallischer Zink-, Blei- und Kupferstaub als gewéssergefdhrdend H410 — Grenzwert 0,25 % eingestuft).
Dabher ist jeweils zu bewerten, ob die gefahrliche SN 57805 g geféhrlich verunreinigte Fraktionen und Fil-
terstdube aus Shredderanlagen oder gegebenenfalls die nicht gefahrliche SN 57502 Filterstdube aus Shred-
deranlagen zutrifft.

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

SN 59402 TENSIDE UND TENSIDHALTIGE ZUBEREITUNGEN SOWIE RUCKSTANDE VON
WASCH- UND REINIGUNGSMITTELN

SN 59405 G WASCH- UND REIN!GUNGSMITTELABFALLE, SOFERN SIE ALS ENTZUND-
LICH, ATZEND, UMWELTGEFAHRLICH ODER GESUNDHEITSSCHADLICH (MINDERGIF-
TIG) ZU KENNZEICHNEN SIND

Nur jene Tenside sowie Wasch- und Reinigungsmittel, die chemikalienrechtlich als gefihrlich eingestuft
sind (mit entsprechender chemikalienrechtlicher Kennzeichnung oder Sicherheitsdatenblatt), sind der ge-
fahrlichen SN 59405 g zuzuordnen.

SN 59802 GASE IN STAHLDRUCKFLASCHEN

Gase in Stahldruckflaschen sind der nicht gefahrlichen SN 59802 Gase in Stahldruckflaschen zuzuordnen,
sofern sie weder brennbar, toxisch, dtzend noch die Ozonschicht schiadigend (HP 14) sind. Bei unbekannten
Gasen in Stahldruckflaschen (zB Altbestinde aus Labors ohne Etikett oder Kennzeichnung der Gasfla-
schen) ist im Sinne einer Regelvermutung die gefahrliche SN 59804 g Gase in Stahldruckflaschen mit ge-
fahrenrelevanten Eigenschaften zuzuordnen.

SN 59804 G GASE IN STAHLDRUCKFLASCHEN, MIT GEFAHRENRELEVANTEN EIGEN-
SCHAFTEN

Gase in Stahldruckflaschen sind der gefahrlichen SN 59804 g Gase in Stahldruckflaschen mit gefahrenrele-
vanten Eigenschaften zuzuordnen, sofern sie die Eigenschaften brennbar, toxisch, dtzend oder die Ozon-
schicht schiadigend aufweisen.
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SN 92302 KALK

Diese nicht gefdhrliche SN ist nur fiir Calciumcarbonatabfille (zB Carbonationskalk aus der Zuckerindust-
rie) zu verwenden.

SN-GRUPPE 945 STABILISIERTE SCHLAMME AUS MECHANISCH-BIOLOGISCHER AB-
WASSERBEHANDLUNG, SOWEIT SIE NICHT IN ANDEREN POSITIONEN ENTHALTEN
SIND

Dabei handelt es sich um Schldmme aus der kommunalen Abwasserbehandlung (inklusive Indirekteinlei-
ter).

SN 94501 ANAEROB STABILISIERTER SCHLAMM (FAULSCHLAMM)
SN 94502 AEROB STABILISIERTER SCHLAMM

Fiir Klarschlamme der SN-Gruppe 945, die aus der biologischen Stufe der Abwasserreinigung stammen,
gilt die Regelvermutung, dass es sich um nicht gefdhrliche Abfille handelt. Diese nicht gefiahrliche SN ist
auch zu verwenden fiir kalkstabilisierte Schlamme.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften (HP 4 rei-
zend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist.

Beide SN sind nicht zu verwenden fiir Schlamm zur Kompostierung entsprechend den Qualitédtsanforde-
rungen gemdf Kompostverordnung., BGBI. II Nr. 292/2001.

Falls der Abfall im Einzelfall aufgrund einer Kontamination geféhrlich ist, ist er der gefdhrlichen SN 94801
g Schlamm aus der Abwasserbehandlung mit gefahrlichen Inhaltsstoffen zuzuordnen.

SN 94801 G SCHLAMM AUS DER ABWASSERBEHANDLUNG, MIT GEFAHRLICHEN IN-
HALTSSTOFFEN

Diese gefihrliche SN ist zuzuordnen SOWEIT der Abfall nicht in anderen SN enthalten ist, zB fiir
Schlamme aus der chemisch-physikalischen Behandlung.

Spiegeleintrag gemafl Anhang 2

SN 94802 SCHLAMM AUS DER MECHANISCHEN ABWASSERBEHANDLUNG DER ZELL-
STOFF- UND PAPIER-HERSTELLUNG

Diese nicht gefahrliche SN ist auch zu verwenden fiir kalkstabilisierte Schlimme aus der mechanischen
Abwasserbehandlung der Zellstoff- und Papierherstellung.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall keine gefahrenrelevanten Eigenschaften (HP 4 rei-
zend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist.

Nur wenn der Schlamm aufgrund eines Storfalls, Unfalls, einer Katastrophe etc. mit anderen gefahrlichen

Stoffen kontaminiert ist, ist die gefdhrliche SN 94801 g Schlamm aus der Abwasserbehandlung mit geféhr-
lichen Inhaltsstoffen zuzuordnen.
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SN 94803 SCHLAMM AUS DER BIOLOGISCHEN ABWASSERBEHANDLUNG DER ZELL-
STOFF- UND PAPIER-HERSTELLUNG

Fiir Klarschlamme, die aus der biologischen Stufe der Abwasserreinigung stammen, gilt die Regelvermu-
tung, dass es sich um nicht geféhrliche Abfille handelt. Diese nicht gefahrliche SN ist auch zu verwenden
fiir kalkstabilisierte Schlimme.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall deshalb keine gefahrenrelevanten Eigenschaften
(HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist.

Nur wenn der Schlamm aus der biologischen Abwasserreinigung aufgrund eines Storfalls, Unfalls, einer
Katastrophe etc. mit anderen gefahrlichen Stoffen kontaminiert ist, ist die gefahrliche SN 94801 g
Schlamm aus der Abwasserbehandlung mit geféhrlichen Inhaltsstoffen zuzuordnen.

SN 94804 SCHLAMM AUS DER ABWASSERBEHANDLUNG, OHNE GEFAHRLICHE IN-
HALTSSTOFFE

Soweit Schlamm aus der Abwasserbehandlung ohne gefahrliche Inhaltsstoffe nicht in anderen SN enthalten
ist, ist er der SN 94804 zuzuordnen. Der Schlamm ist auf etwaige Gehalte an gefahrlichen Stoffen zu be-
werten.

Fiir Schlamm aus der Abwasserbehandlung, der aus der biologischen Stufe der Abwasserreinigung stammt,
gilt die Regelvermutung, dass es sich um nicht gefdhrliche Abfille handelt. Die nicht geféhrliche SN ist
auch zu verwenden flir kalkstabilisierte Schlamme. Dies gilt auch fiir Kldrschlamm aus der nicht-
biologischen Abwasserreinigung.

Trotz anfanglich hoherer Gehalte an Calciumoxid bzw. Calciumhydroxid besteht aufgrund der raschen
Carbonatisierung die Regelvermutung, dass der Abfall deshalb keine gefahren-relevanten Eigenschaften
(HP 4 reizend, HP 5 STOT einmalig 3, HP 14 6kotoxisch) aufweist.

Die SN 94804 ist nicht zu verwenden fiir Schlamm zur Kompostierung entsprechend den Qualitétsanforde-
rungen gemafl Kompostverordnung.

Spiegeleintrag gemil Anhang 2

SN 95301 G SICKERWASSER AUS ABFALLDEPONIEN, MIT GEFAHRLICHEN INHALT-
STOFFEN

SN 95302 SICKERWASSER AUS ABFALLDEPONIEN, OHNE GEFAHRLICHE INHALTSTOF-
FE

Spiegeleintrag gemdfl Anhang 2

SN 95403 G RUCKSTANDE AUS DER RAUCHGASSEITIGEN KESSELREINIGUNG AUS
GROBFEUERUNGSANLAGEN

SN 95404 RUCKSTANDE AUS DER RAUCHGASSEITIGEN KESSELREINIGUNG, OHNE GE-
FAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN

Spiegeleintrag gemafl Anhang 2
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TABELLE 1: HP 14-RELEVANTE SPIEGELEINTRAGE

SN Szp g/lgl Abfallbezeichnung Spezifizierung Spiegeleintrag
Sagemehl und -spéne, durch organische
Chemikalien (zB ausgehértete Lacke,
17211 organische Beschichtungen) verunrei- 17216 g
nigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaf-
ten
Sagemehl und -spéne, durch anorgani-
sche Chemikalien (zB Sauren, Laugen,
17212 Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrele- 17217 ¢
vante Eigenschaften
Sagemehl und -spéne, durch organische
Chemikalien (zB Mineraldle, Losemittel,
17216 & nicht ausgehirtete Lacke) verunreinigt, 17211
mit gefahrenrelevanten Eigenschaften
Sagemehl und -spéne, durch anorgani-
17217 o sche Chemlkgllgn (ZB Sauren, Laugen, 17212
Salze) verunreinigt, mit gefahrenrelevan-
ten Eigenschaften
31102 Si0,-Tiegelbruch 31108 g,31109 g
31103 Ofenausbruch aus metallurgischen Pro- 31108 g
zessen
31104 Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen 31109 g
Prozessen
31105 Ausbruch aus Feuerungs- und Verbren- 31109 g
nungsanlagen
Ofenausbruch aus metallurgischen Pro- 31102. 31103
31108 g zessen mit produktionsspezifisch schad- ’ ’
: : 31414
lichen Beimengungen
Ofenausbruch'aus nlchtmetallurglschen 31102, 31104,
31109 g Prozessen mit produktionsspezifisch
11 . 31105, 31414
schédlichen Beimengungen
Aus industriellen
31414 Schamotte Prozessen: 31108 g,
31109 g
31423 g 6lverunreinigte Boden 31423 36
Bodenaushubmate-
rial sowie ausgeho-
31423 | 36 dlverunreinigte Boden be“esaslcil\t;,r_nate“' 31423 ¢
verunreinigt, nicht
gefahrlich
31424 g sonstige verunreinigte Boden 31424 37
Bodenaushubmate-
rial sowie ausgeho-
. . . benes Schiittmateri-
31424 37 sonstige verunreinigte Boden . 31424 ¢
al, sonstig verun-
reinigt, nicht ge-
fahrlich
verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen
mit anwendungsspezifischen nicht schéad-
31434 lichen Beimengungen (zB Kieselgur, 3435 ¢
Aktiverden, Aktivkohle)
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verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen
mit anwendungsspezifischen schidlichen

31435 & Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiver- 31434
den, Aktivkohle)

Strahlmittelriickstdnde mit anwendungs-
31440 & spezifischen schidlichen Beimengungen 31451

Strahlmittelriickstdnde mit anwendungs-
31451 spezifischen nicht schadlichen Beimen- 31440 g

gungen
Glas und Keramik mit produktions-
spezifischen Beimengungen (zB Gliih-
31465 lampen, Windschutzscheiben, Verbund- 31466 g
scheiben, Drahtglas, Spiegel)
Glas und Keramik mit produktions-

31466 & spezifischen schiadlichen Beimengungen 31465

Gieflformen und -sande vor dem Gief3en,
31486 & mit gefahrenrelevanten Eigenschaften 31488

GieBformen und -sande nach dem Gie-
31487 g Ben, mit gefahrenrelevanten Eigenschaf- 31489
ten
31488 Giefiformen und -sande vor dem Gie3en 31486 g
31489 GieBformen und -sande nach dem Gie- 31487 ¢
Ben

31617 Glasschleifschlamm 31633 g
31633 g Glasschleifschlamm mit produktionsspe- 31617

zifischen schidlichen Beimengungen

35502 g Metallschleifschlamm 35507

Metallschleifschlamm, ohne gefahrenre-

333507 levante Eigenschaften 35502 ¢
57124 Ionenaustauscherharze 57125 ¢
Ionenaustauscherharze mit anwendungs-
7125 & spezifischen, schddlichen Beimengungen S7124
57802 Filterstdube aus Shredderanlagen 57805 g
57804 Shredderschwerfraktion 57805 g
geféhrlich verunreinigte Fraktionen und
7805 & Filterstaube aus Shredderanlagen 57802, 57804
Schlamm aus der Abwasserbehandlung,
94801 J mit gefahrlichen Inhaltsstoffen 94804
Schlamm aus der Abwasserbehandlung,
94804 ohne gefahrliche Inhaltsstoffe 94801 ¢
Sickerwasser aus Abfalldeponien, mit
95301 & geféhrlichen Inhaltsstoffen 93302
Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne
95302 gefahrliche Inhaltsstoffe 93301 ¢
Riickstinde aus der rauchgasseitigen
95403 g Kesselreinigung aus GroBfeuerungs- 95404

anlagen

Riickstinde aus der rauchgasseitigen
95404 Kesselreinigung, ohne gefahrenrelevante 95403 g
Eigenschaften
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SCHWELLENWERTE

SCHWELLENWERTE ZUR BEWERTUNG DES VORLIEGENS VON HP 14 GEWASSERGE-
FAHRDEND

Es werden die Parameter (siche Tabellen 1 bis 3) als Gesamtschadstoffe im Abfall analytisch bestimmt
(bzw. gegebenenfalls argumentativ ausgeschlossen) und mit der Schwellenwertliste, die vom Worst-Case-
Szenario des Vorliegens der Verbindung mit der hochsten Gewissergefahrdung, die in der Praxis am hiu-
figsten vorliegt, ausgeht, verglichen, wobei die EU-Berechnungsformeln fiir HP 14 herangezogen werden.
Schwellenwerte sind somit von der chemikalienrechtlichen Einstufung der Worst-Case-Substanz als ge-
wissergefahrdender Stoff abgeleitete Werte.

Sofern aber beispielsweise andere Verbindungen (als das Worst-Case-Szenario) eines bestimmten Parame-
ters vorliegen, ist sodann auf die fiir den bestimmten Abfall zutreffende Substanz zu referenzieren (zB bei
Aschen — Referenzierung auf Oxide; bei Hydroxidschlammen aus der chemisch-physikalischen Behand-
lung — Referenzierung auf Hydroxide, Oxyhydroxide). Gegebenenfalls kann im Einzelfall auch von der
unten angefiihrten Liste abgewichen werden, wenn das Vorliegen eines Parameters nachweislich auf eine
spezifische, unten nicht angefiihrte Substanz zuriickzufiihren ist. Sofern bestimmte Parameter génzlich
auszuschlieBen sind, ist die Berechnung dieser Schwellenwerte nicht erforderlich.

Bei begriindeter Referenzierung der Parameter auf Oxide sind folgende Oxide chemikalienrechtlich nicht
als gewissergefiahrdend eingestuft (eine Bewertung der Oxide hat unter den jeweils anderen zutreffenden
gefahrenrelevanten Eigenschaften zu erfolgen, es sei denn eine Verbindung ist chemikalienrechtlich nicht
als gefdhrlich eingestuft): Aluminiumoxid (A1203), Bariumoxid (BaO), Berylliumoxid (BeO), Boroxid
(B203), Calciumoxid (Ca0), Eisen-I1I-oxid (Fe203), Kaliumoxid (K20), Lithiumoxid (Li20), Mangandi-
oxid (MnO2), Molybdén-VI-oxid (MoO3), Natriumoxid (Na20O), Phosphorpentoxid (P4010), Siliciumdi-
oxid (Si02), Strontiumoxid (SrO).

Wenn sowohl die Schwellenwerte, als auch sdmtliche Gehalte von H 13 gemil3 Abfallverzeichnisverord-
nung unterschritten werden, ist davon auszugehen, dass ein Abfall nicht als gewissergefahrdend einzustu-
fen ist.

Uberschreitet ein Parameter einen Schwellenwert, kann zum Nachweis des Ausschlusses der Gewésserge-
fahrdung eine Bio-Testung des Abfalls erfolgen. Anderenfalls ist der Abfall einer gefahrlichen Schliissel-
nummer zuzuordnen.

VORGANGSWEISE BETREFFEND DIE BEWERTUNG MITTELS BERECHNUNG

Wenn die Zusammensetzung des Abfalls nicht bekannt ist, ist eine chemische Analyse des Abfalls vorzu-
nehmen.

Sofern bereits eine andere gefahrenrelevante Eigenschaft (zB H 13 gemiB Abfallverzeichnisverordnung)
erfillt wird oder der Abfall HP 14 ozonschichtschadigend ist, ist fiir die Zuordnung einer Abfallart keine

Bewertung von HP 14 gewissergefdhrdend mehr erforderlich.

Wird keine andere gefahrenrelevante Eigenschaft als HP 14 gewissergefahrdend erfiillt, ist wie folgt vor-
zugehen:
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Die Erfiillung von HP 14 ist anzunehmen, wenn einzelne Stoffe die in den unten angefiihrten Tabellen
angegebenen Schwellenwerte fiir H400, H410, H411, H412, H413 iiberschreiten bzw. wenn durch Auf-
summierung der jeweils als Summe ¢ (H400) und als Summe 100 X ¢ (H410) + 10 X ¢ (H411) + ¢ (H412)
und als Summe ¢ (H410) + ¢ (H411) + ¢ (H412) + ¢ (H413) eingestuften Verbindungen den Grenzwert von
25 % erreicht oder iiberschreitet. Dabei muss jedes Berechnungsergebnis nach den drei Formeln hinsicht-
lich der Grenzwertiiberschreitung beurteilt werden. Wenn mindestens eine dieser Berechnungen den
Grenzwert erreicht oder tiberschreitet, wird HP 14 erfiillt.

Dabei ist £ (Summe) und ¢ (Konzentrationen) der Stoffe.

[X ¢ (H400) > 25 %]

[100 x £ ¢ (H410) + 10 x £ ¢ (H411) + £ ¢ (H412) > 25 %]

[X ¢c(H410)+ X ¢ (H411) + X ¢ (H412) + X ¢ (H413) 2 25 %]
Gefahrenhinweise nach der CLP-VO Nr. 1272/2008:

H400: akut gewéssergefahrdend

H410: chronisch gewissergefahrdend Kat. 1

H411: chronisch gewissergefahrdend Kat. 2

H412: chronisch gewissergefdhrdend Kat. 3

H413: chronisch gewissergefahrdend Kat. 4

BERUCKSICHTIGUNGSGRENZWERTE

Ein Beriicksichtigungsgrenzwert ist ein Schwellenwert, der angibt, wann das Vorhandensein eines Bestand-
teils fiir die Einstufung eines Abfalls (,,Stoffgemisch*) zu beriicksichtigen ist.

Fiir H400 und H410 ist der Beriicksichtigungsgrenzwert 0,1 % (1.000 mg/kg), fir H411, H412 oder H413 1
% (10.000 mg/kg), bezogen auf die jeweilige gewidssergefahrdende Verbindung (nicht das Element).

Es ist zu beachten, dass gewdssergefahrdende Substanzen, die sowohl als akut gewéssergefihrdend (H400),
als auch als chronisch gewéssergefiahrdend (zB Kat. 1 — H410) eingestuft sind, in mehreren jeweils zutref-
fenden Formeln zu beriicksichtigen sind.

Viele organische Verbindungen erfiillen H413 als zusétzliches, untergeordnetes Kriterium, wobei bei ge-
ringeren Konzentrationen bereits andere gefahrenrelevante Eigenschaften erfiillt sind, daher wurde keine
organische Substanz in Tabelle 2 dieses Anhangs mit H413 ausgewiesen. Betreffend wichtige organische
Parameter (wie zB BTEX, Kohlenwasserstoftfindex, POPs) wird auf die geforderten Gesamtgehalte bei H
13 gemil Abfallverzeichnisverordnung verwiesen, welche weit unter dem jeweiligen Grenzwert fiir HP 14
gewissergefahrdend liegen. Weiters werden in H 13 gemal3 Abfallverzeichnis-verordnung auch wichtige
Parameter im Eluat (wie zZB AOX, CN) beriicksichtigt.

Wenn ein oder mehrere Schwellenwerte iiberschritten sind und somit HP 14 gewéssergefidhrdend rechne-
risch erfiillt ist bzw. unter der Annahme des Vorliegens der Worst-Case-Verbindungen erfiillt wird, sind
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zum Nachweis, dass es sich nicht um gewissergefahrdende Abfille handelt, Bio-Tests mit den Testorga-
nismen Leuchtbakterien, Daphnien und SiiBwasseralgen durchzufiihren.

BEISPIELE
1. BEISPIEL

In einem Abfall wurde Arsen mit 900 mg/kg und Antimon mit 12.000 mg/kg nachgewiesen. Die Art der
vorliegenden Verbindungen ist nicht bekannt, somit muss die strengste Einstufung und der hochste Faktor
der Umrechnung vom Element zur Verbindung herangezogen werden.

900 mg/kg Arsen (H400, H410) entsprache im Worst-Case (Faktor: 2,4819) 2.234 mg/kg (= 0,2234 %) der
Verbindung mit der hdchsten Gewéssergefiahrdung.

12.000 mg/kg Antimon (H411) entsprache im Worst-Case (Faktor: 1,8736) 22.483 mg/kg (= 2,2483 %) der
Verbindung mit der hdchsten Gewéssergefahrdung.

Formel 1: [ X ¢ (H400) > 25 %] - wird nicht erfiillt (Konzentration an Arsen H400 ist nur 0,2234 %)
Formel 2: [100 X X ¢ (H410)+ 10 X X ¢ (H411)+ X ¢ (H412) 2 25 %]
[100 x 0,2234 % + 10 x 2,2483 % = 22,34 % + 22,48 % = 44,82 %]

Formel 3: [X ¢ (H410) + £ ¢ (H411) + X ¢ (H412) + X ¢ (H413) > 25 %] - nicht anwendbar, da H412
und H413 nicht vorliegen

Ergebnis: gewéssergefahrdender Abfall aufgrund Berechnung nach Formel 2; weitere Testung notwendig
oder Zuordnung zu einer gefihrlichen Abfallart

2. BEISPIEL

In einer Asche wurde Arsen mit 720 mg/kg und Zink mit 450 mg/kg sowie Blei mit 180 mg/kg nachgewie-
sen. Es wird auf die Oxide umgerechnet.

Arsenoxid ist als H400 und H410 klassifiziert (es wird auf Arsenpentoxid referenziert, da dies leichter 16s-
lich ist und den hoheren Umrechnungsfaktor hat).

Oxide von Blei sind als H400 und H410 eingestuft.

Das Vorliegen von Zinksulfat wird nicht ausgeschlossen, daher wird bei Zink auf den Worst-Case, ndmlich
Zinksulfat (eingestuft als H400 und H410) umgerechnet.

720 mg/kg Arsen entspriache (Faktor: 1,5338 fiir Arsenpentoxid) einem Gehalt von 1.104 mg/kg (= 0,1104
%) bezogen auf den Worst-Case der Verbindung mit der hochsten Gewissergefahrdung (H410).

180 mg/kg Blei entsprache im Worst-Case (Faktor: 1,1158 fiir Pb203) 200,8 mg/kg (= 0,02008 %) der
Verbindung mit der hochsten Gewassergefahrdung. Der Beriicksichtigungsgrenzwert fiir H400 und H410
ist 1.000 mg/kg und daher geht die Bleiverbindung nicht in die Berechnung ein.

450 mg/kg Zink entspriche im Worst-Case (Faktor: 2,4686 fiir Zinksulfat) 1.111 mg/kg (= 0,1111 %) der
Verbindung mit der hdchsten Gewéssergefahrdung.
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Formel 1: [ X ¢ (H400) > 25 %] - wird nicht erfiillt (Konzentration H400 ist nur 0,2215 %)
Formel 2: [100 X X ¢ (H410)+ 10 X X ¢ (H411)+ X ¢ (H412)] 225 %
100 x (0,1104 % + 0,1111 %) = 22,15 %

Formel 3: [X ¢ (H410) + £ ¢ (H411) + X ¢ (H412) + X ¢ (H413) > 25 %] - nicht anwendbar, da H412
und H413 nicht vorliegen

Ergebnis: <25 %, daher kein gewéssergefahrdender Abfall
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ANORGANISCHE PARAMETER-GESAMTSCHADSTOFFGEHALTE
HP ,14 ,GEWASSERGEFAHRDEND"

Grundsitzlich ist die Verbindung fiir die Berechnung heranzuziehen, die am wahrscheinlichsten im Abfall
vorliegt. Daher wurden bei hdufig vorkommenden Parametern verschiedene Verbindungen angefiihrt. Oxi-
de wurden separat ausgewiesen. Ist die Art der vorliegenden Verbindung in einem Abfall unbekannt, so ist
jene zu wihlen, die den strengsten Grenzwert und den hochsten Faktor der Umrechnung von Element zu
Verbindung hat, auler die Worst-Case-Verbindung kann aufgrund der Entstehung der Abfallart argumenta-
tiv ausgeschlossen werden.

Die Schwellenwerte flir den jeweils detektierten Parameter ergeben sich aus der Division des jeweils zu-
treffenden Grenzwerts fiir die Einstufung der bestimmten Verbindung als H410-H413 durch Division durch
den Umrechnungsfaktor des Anteils des jeweiligen detektierten Elements an der kotoxischen Verbindung.
Beispiel: bei Aluminium ist der Grenzwert 25 % bezogen auf die Verbindung Aluminiumchlorid (einge-
stuft als H412, Grenzwert 25 %); 25 % dividiert durch den Faktor Element zu Verbindung: 4,9419 ergibt
den Schwellenwert 5,059 %.

Ergibt die Messung einen detektierten Parameter, der gleich oder hoher als der Schwellenwert ist, ist die
Probe als HP 14 einzustufen bzw. kann eine Testung durchgefiihrt werden. Ist der detektierte Parameter
kleiner als der Schwellenwert, 16st dieser Parameter alleine keine Einstufung als gewéssergefahrdend aus.
Jedoch sind alle detektierten Parameter einer Gefahrenklasse (zB H 412) umzurechnen und zu addieren und
im Falle von H412 mit dem Grenzwert 25 % zu bewerten. Beim Vorliegen mehrerer Substanzen unter-
schiedlicher Gewdssergefdhrdungsklassen sind die Berechnungsformeln der EU-Verordnung heranzuzie-
hen. Die Bertiicksichtigungsgrenzwerte (fiir H400 und H410 von 0,1 % und fiir H411, H412 und H413 von
1 %) in den EU-Formeln beziehen sich ebenfalls auf die Verbindungen und nicht auf das Element
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TABELLE 2: ANORGANISCHE PARAMETER-GESAMTSCHADSTOFFGEHALTE HP 14 ,, GEWASSERGEFAHRDEND"

H-Satz 25 9 Schwellen-
Einstu- Worst-Case- o N N ’ wert fiir . . -
. . Faktor 25 % 0,25 % 2,5 % Summe . . Hinweis auf allfillige andere Ge-
fung der | Verbindung mit den jeweils . .
Parameter Verbin- der hichsten Element zu Summe Summe | Summe aller detektier- fahren 2 Grenzwerte der jewei-
e erm er rochiste Verbin- aller aller aller H412 etetie ligen gefahrenrelevanten Eigen-
dung im Gewiisser- ten Para-
. dung H400 H410 H411 oder schaft
Worst- gefihrdung H413 meter
Case in %
Alumini AlICI13
( Ai‘)‘“‘“‘“m H412 | Aluminiumchlo- |  4,9419 25% 5,059 %
rid
SbClI3
Antimon (Sb) H411 Antimontrichlo- 1,8736 2,5% 1,33 % 10.000 mg/kg Sb203 —H351 HP 7
rid
Antimon (Sb) Sb204
Referenz H411 Anti- 1,263 2,5% 1,97 %
Oxid mon(I1L V)oxid
H400 AsHNa204 o o 10 %
Arsen (As) H410 Dinatriumarsenat 2,4819 25% 0,25 % 0.1 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
Arsen (As)
Referenz gi?g Arsﬁ;ls(%lol)’joxi d 1,3204 0,25 % 0,19 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
Oxid
Arsen o
Referenz gj(l)g Ars;fe?lfoxi o 15338 25% 0,25 % 01?’633 ﬁz) 1000 mg/kg H350 — HP 7
Oxid s
. H400 BaSeO4 o o 12,2 %
Barium (Ba) H410 | Bariumselenat | 20409 25 % 0,25 % 0,122 %
Beryllium Be(NO3)2 o o B
(Be) H411 Berylliumnitrat 14,76 2,5% 0,1694 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
. H400 PbSO4 N o 17,1 % 3000 mg/kg reproduktionstoxisch
Blei (Pb) H410 Bleisulfat 1,464 25 % 0,25 % 0.171 % H360 — HP 10
5 . .
Blei (Pb) H400 Pb304 o o 22,7 % 3000 mg/kg reproduktionstoxisch
Referenz H410 Blei(ILIV)oxid 1,103 25% 0,25 % 0,227 % H360 - HP 10
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Oxid
Blei (Pb) . .
H400 Pb203 o o 22,4 % 3000 mg/kg reproduktionstoxisch
gi‘genz H410 Blei(III)oxid L1158 5% 0,25 % 0,224 % H360 — HP 10
Blei (Pb) . .
H400 PbO o o 23.2% 3000 mg/kg reproduktionstoxisch
gi‘genz H410 Blei(Il)oxid 1,077 5% 0,25 % 0,232 % H360 — HP 10
Bor (B) gj(l)g ZBilzq%)Zo?;t 14,51 25 % 0,25 % 01632%; ’
, 0
Cadmium H400 CdCl, 15,32 %
(Cd) H410 Cadmiumchlorid 1,631 25% 0,25 % 0.153 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
Cadmium
(Cd) H400 Cdo \ , 21,9 %
Referenz H410 Cadmiumoxid 1,142 25 % 0,25 % 0.219 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
Oxid
Chrom (Cr
VI) H400 CrO, 13,0 %
Referenz H410 Chrom(VI)oxid 1,923 25 % 0,25 % 0.130 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
Oxid
o, —
o, _ -
gotl‘) — 1400 00 1,271 25 % 0,25 % 19.67 %
oe ,3”“2 H410 Cobalt(INoxid : ° 70 0,196 %
xi
H400 CuCl 11,8 %
Kupfer (Cu) H410 Kupfer-I-cillorid 2,116 25 % 0.25% 0,118 "OA)
Kupfer (Cu)
H400 CuO 19,88 %
g;‘ﬁzrenz H410 Kupfer(I)oxid 12318 2% 0.25% 0,199 %
CoLiNiO;
Lithium (Li) gj(l)g Kobaltlithium- 24,862 25% 0,25 % 10’%?6(?? 1000 mg/kg karzinogen HP 7
nickeloxid P
MHSO4 0 0
Mangan (Mn) H411 Mangansulfat 2,7487 2,5 % 0,9095 %
Molybdiin H400 CoMoO, 2,281 25% 0,25 % 6,73 % 1000 mg/kg H350 — HP 7

44 -


https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=B2O6Zn3&sort=mw&sort_dir=asc

ANHANG 3

(Mo) H410 Cobaltmolybdat 0,0673 %
. . H400 NiClI2 N o 11,322%
Nickel (Ni) HA410 Nickeldichlorid 2,208 25% 0,25 % 0.1132% 1000 mg/kg H350 — HP 7
Nickel (Ni) NiO
Referenz H413 . . 1,273 25% 19,65 % 1000 mg/kg H350 — HP 7
. Nickel(IT)oxid
Oxid
Quecksilber .
(Hg) und sei- | (H400, 25 % 0.25 % 0,002 % D/ir Spm'ﬁf; CIEEGSCHZVIV?HN
ne Verbin- H410) ) (25 %) (0,25 %) ’ ? MEKE gema der Ablatver-
dungen zeichnisverordnung ist ma3geblich.
Propoxycarbazon ist ein gut was-
serlosliches Pflanzenschutzmittel,
H400 C5sH;7N4NaO5S 1.99% welches in Abfillen selten in rele-
Schwefel (S) H410 Natriumpropoxy- 13,11 25% 0,25 % 0 61 9 3/ vanten Mengen vorkommt. Die
Carbazon ' ’ Bewertung ist nur bei Verdacht auf
Vorliegen von Pflanzenschutzmit-
teln erforderlich.
H400 Na,SeO; o o 11,4 %
Selen (Se) H410 Natriumselenit 2,19 5% 0,25 % 0,114 %
Selen (Se)
H400 SeO, o o 17,79%
peeren H410 Selendioxid 1,405 2% 0.25 % 0,178 %
. H400 AgNO; o o 15,97 %
Silber (Ag) H410 Silbernitrat 1,5748 25 % 0,25 % 0,159 %
Silber (Ag)
H400 Ag,O o o 23,28 %
oeterenz H410 Silber(Toxid 1,074 5% | 025% 0,233 %
Strontium H400 SrSe o o 13,15 %
(Sr) H410 Strontiumselenid 1,901 25% 0,25 % 0,1315 %
T13AS
. H400 . . o o 22,26 %
Thallium (TI) HA410 Thalllelilrin;nar— 1,123 25% 0,25 % 0.2226 %
. TINO3 o o
Thallium (T1) H411 Thallium(Tynitrat 1,303 2,5% 1,919 %
Thallium (T1) T1,0 o 0
Referenz Hall Thallium(T)oxid 1,039 25 % 2,406 %
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Oxid
H400 TeO, o o 20 %
Tellur (Te) Ha11 Tellurdioxid 1,25 25% 2,5% 29 1000 mg/kg H350 — HP 7
Vanadium (V) V,05
Referenz H411 Vanadi- 1,7852 2.5 % 1,4% | 10.000 mg/kg V,0s H341 —HP 11
Oxid um(V)oxid
. H400 ZnSQOy, o o 10,1 %
Zink (Zn) HA410 Zinksufat 2,4686 25% 0,25 % 0.101 %
Zink (Zn)
H400 ZnO o o 20,1 %
Ref.erenz H410 Zinkoxid 1,245 25 % 0,25 % 0.201 %
Oxid
Zinn (Sn) H412 Zinn(II)cl?lI;(r:ilczl 1,597 25 % 15,65 %
Zinnorgani- C,H,,CISn
sche Verbin- H410 | Tributylzinnchlo- 2,7418 0,25 % 0,091 %
dungen rid
TABELLE 3: ORGANISCHE PARAMETER-HP 14 ,, GEWASSERGEFAHRDEND"
25 %
[ o o
H-Satz 25 % 0,25 % 2,5% Summe aller Hinweis auf allfillige andere Gefahren 2>
Parameter . Summe Summe aller Summe . .. .
Einstufung aller H400 H410 | aller H411 H412 oder | Grenzwerte der jeweiligen gefahrenrelevanten Eigenschaft
H413
Polyaromatische Koh- H400 300 mg/kg TM PAK und 50 mg/kg TM Benzo(a)pyren — H 13
lenwasserstoffe (PAK) H410 25% 0,25 % gemil Abfallverzeichnisverordnung;
und Benzo(a)pyren 1000 mg/kg H350 —HP 7 und H340 — HP 11
Chlorphenole g?l(l)g 25 % 0,25 % vgl. Pentachlorphenol
Benzol, Toluol, B . . . .
Ethylbenzol, Xylole fzg‘; 2111216 259, 500 mg/kg TM 10}5013 g?]?lalf_jl 11)4]73fallgiﬁ)ellclhmsverordnung,
(BTEX) mg/kg un
Polychlorierte Biphe- H400
nyle 25 % 0,25 % 30 mg/kg TM — H 13 gemil Abfallverzeichnisverordnung.
(PCB) H410
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Phenol H41l 2,5% 10.000 mg/kg H 13 sowie H341 —HP 11 und H314 —HP 4
1000 mg/kg — karzinogen der Kat. 1; 10.000 mg/kg — karzino-
gen der Kat. 2; Ausschluss Karzinogenitit - siche H 13 gemif

unter- Abfallverzeichnisverordnung (Benzol ist iiber BTEX in H 13
schiedlich begrenzt);
. eingestuft je Sofern von einem bestimmten KW im Abfall bekannt ist, dass

Kohlenwasserstoffindex

[C10-C40] nach"Ket— ' _oer

tenldnge H410 erfiillt, gilt der Grenzwert 0,25 %.
und Aroma- Wenn von einem Mineral6l bekannt ist, dass dieses nicht kar-
ten-gehalt zinogen ist und dem H-Satz H411 zuzuordnen ist, gilt der

TABELLE 4: NEUE POPS-HP 14 ,, GEWASSERGEFAHRDEND"

Folgende POPs sind gewiisser-
gefihrdend

H-Satz
Einstufung

Grenzwert von 2 % gemil3 H 13 gemil3 Abfallverzeichnisver-
ordnung.

Grenzwert

Pentabromdiphenylether H410 0,25 %
Chlorierte Paraffine (SCCP) H410 0,25 %
HBCDD H410 0,25 %
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