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und deren Berücksichtigung 
 

 

 

Litera 

 

 

Anmerkung 

a) Die Form der Umsetzung dieser Sicherheitsempfehlung obliegt den Eisenbahn-

behörden. 

b) - 

c) berücksichtigt – Punkt 7.4 neu und Punkt 9. Ursache ergänzt. 

d) berücksichtigt – siehe Punkt 6.11.1 

e) Die Untersuchungen haben als ausschließliches Ziel die Feststellung der Ursache 

des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermei-

dung gleichartiger Vorfälle in der Zukunft beitragen können. Die Untersuchungen 

zielen nicht darauf ab, Schuld- oder Haftungsfragen zu klären. 
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Litera Stellungnahme des BMVIT eingelangt am 10. Oktober 2011: 
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Anmerkung 

f) - 

g) - 

h) berücksichtigt – P gestrichen 

i) Im Zuge der Task Force Maintenance of Freight Wagons (ECCM) wurde die manuel-

le UT als zulässig erkannt (Anwendung anerkannter europäischer Instandhaltungs-

regelwerke).  

Für Güterwagen und Reisezugwagen österreichischer VK wurde mit der Behördli-

chen Verfügung GZ. BMVIT-250.000/0001-IV/SCH4/2007 vom 23. Mai 2007 die 

händische UT allein als nicht mehr ausreichend erkannt. Als Stand der Technik wur-

de u.a. die mechanische UT verfügt (Bestimmungen des DB 663 (A) bzw. DB 

907.0202 (D)). 

j) - 
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