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20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx



Bundesanstalt fir Verkehr Seite 4/ 33 Untersuchungsbericht
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Zusammenprall Zug 7862 mit PKW
BMVIT-795.317-IV/BAV/UUB/SCH/2012 zwischen Bf Eisenstadt und

Bf Schiitzen am Gebirge

Verzeichnis der AMbekggrizfunegen und

BAV Bundesanstalt fur Verkehr

BMVIT Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie
Bf Bahnhof

DV Dienstvorschrift

ERA European Railway Agency (Europaische Eisenbahnagentur)
EK Eisenbahnkreuzung

EKSA Eisenbahnkreuzungsicherungsanlage

Hbf Hauptbahnhof

IM Infrastruktur Manager (Infrastrukturbetreiber)

La Ubersicht iiber Langsamfahrstellen und Besonderheiten
LKW Lastkraftwagen

NSA National Safety Authority (Nationale Eisenbahn-Sicherheitsbehdrde)
OBB Osterreichische Bundesbahnen

Pl Polizeiinspektion

PKW Personenkraftwagen

RU Railway Undertaking (Eisenbahnverkehrsunternehmen)
SuUB Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes i Schiene

Twg Triebwagen / Triebzug

Tfzf Triebfahrzeugfuhrer

VK Vehicle Keeper (Fahrzeughalter)

VzG Verzeichnis ortlich zulassiger Geschwindigkeiten

Z Zug

Untersuchungsverfahren

Der Untersuchungsbericht stiitzt sich auf folgende Aktionen der SUB:
1 Lokalaugenschein vor Ort am 28. September 2012

Bewertung der eingelangten Unterlagen:
1 Unterlagen eingelangt bis 28. September 2012

Allfallige Ruckfragen wurden bis 4. Oktober 2012 beantwortet.

Stellungnahmeverfahren vom 23. Oktober 2012 bis 28. November 2012.
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Vor bemer kungen

Die Untersuchung wurde gemaf3 den Bestimmungen des Art 19 Z 2 der RL 2004/49/EG in Verbindung
mit den Bestimmungen des § 5 Abs 2 und 4 UUG 2005 durchgefuhrt.

GemaR § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschlie3liches Ziel die Feststellung der Ursache des
Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu konnen, die zur Vermeidung &hnlicher oder
gleichartig gelagerter Vorfalle in der Zukunft beitragen kénnen. Die rechtliche Wirdigung der Umstéande
und Ursachen ist ausdricklich nicht Gegenstand der Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck
dieses Berichtes, ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klaren. Der gegenstandliche Vor-
fall wird nach einem Stellungnahmeverfahren mit einem Untersuchungsbericht abgeschlossen.

Bei den verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewahlte Form fir beide Geschlechter.

Gemal Art 25 Z 2 der RL 2004/49/EG werden Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehérde und,
sofern es die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder Behorden in dem Mitgliedstaat oder
an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehérden ergreifen die erfor-
derlichen MalRnahmen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen
angemessen berlcksichtigt und gegebenenfalls umgesetzt werden.

Die Sicherheitshehdrde und andere Behdrden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere Mitgliedstaaten,
an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die Untersuchungsstelle mindestens jahrlich tber
MaRnahmen, die als Reaktion auf die Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art 25 Z 3
der RL 2004/49/EG).

Ohne schriftliche Genehmigung der Bundesanstalt fir Verkehr, Sicherheitsuntersuchungsstelle
des Bundes darf dieser Bericht nicht auszugsweise wiedergegeben werden.
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Emp® nger

Dieser vorlaufige Untersuchungsbericht ergeht an:

Untersuchungsbericht
Zusammenprall Zug 7862 mit PKW
zwischen Bf Eisenstadt und

Bf Schiitzen am Gebirge

Unternehmen / Stelle Funktion
Tfzf Z 7862 Beteiligter
Lenker PKW Beteiligter
OBB-Infrastruktur AG IM

OBB-Produktion GmbH

Traktionsleister

OBB-Konzernbetriebsrat

Personalvertreter

OBB-Personenverkehr AG

RU und VK

Herr Landeshauptmann vom Burgenland

Eisenbahnbehorde

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie

Oberste Eisenbahnbehdrde

Polizeiinspektion St. Margarethen zu GZ C1/12767/2012

Exekutive

Landespolizeikommando Burgenland

Exekutive

Staatsanwaltschaft Eisenstadt

Justizbehoérde

BMWFJ-Clusterbibliothek

Europaisches Dokumentationszentrum
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1. Zusammenf assung

Freitag, 21. September 2012, um 16:20 Uhr, ereignete sich zwischen Bf Eisenstadt und
Bf Schitzen am Gebirge, auf der EK im km 12,399 (gesichert mit Lichtzeichenanlage) ein
Zusammenprall zwischen Z 7862 und einem PKW.

Der Lenker des PKW wurde schwer verletzt.
Die Reisenden und das Zugpersonal blieben unverletzt.

Es kam zu erheblichen Sachschaden an der Infrastruktur und dem Twg und zu einer
Streckenunterbrechung.

Die Ursache fir den Zusammenprall war das Ubersetzen der EK durch den StraRenver-
kehrsteiinehmert r ot z AHAL T fLichizeidhénankagen d e r

Summary

Friday, 21" September, 2012, at 16:20 o'clock, a collision between the train 7862
and a car occured between station Eisenstadt and station Schiitzen am Gebirge at
the level crossing in km 12,399, (secured with level-crossing road signal).

The driver of the car was seriously injured.
The passengers and the train crew stayed unharmed.

The cause of the crash was that the car tried to use the level crossing despite the
"STOP" imperious by the level-crossing road signal.

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
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2. Al l gemeine Angaben

2.1. Zeitpunkt
Freitag, 21. September 2011, um 16:20 Uhr

2.2. Ortlichkeit

IM OBB Infrastruktur Betrieb AG

1 Strecke 19501 von Bf Wulkaprodersdorf nach Abzweigung Bruck an der Leitha 1
1 Zwischen Bf Eisenstadt und Bf Schiitzen am Gebirge

1 Gleis1

1 EKkm 12,399

Skizze Eisenbahnlinien Osterreich

== | inien mit Regelverkehr
Stand 2012

EK km 12,399

Abbildung 1  Skizze Eisenbahnlinien Osterreich

2.3. Witterung, Sichtverhéaltnisse

Heiter, sonnig + 19 °C, keine Einschrénkung der Sichtverhdltnisse.

Qcrsa

Verkehrssicherheitsarbeit 20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
fiir Osterreich
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2.4. Behordenzustandigkeit

Die zustéandige Eisenbahnbehdrde ist der Landeshauptmann vom Burgenland. Die
Oberste Eisenbahnbehorde im Bundesministerium flur Verkehr, Innovation und Techno-
logie wird durch Ubermittlung des Untersuchungsberichtes informiert.

2.5. Ortliche Verhéltnisse

Die EK im km 12,399 liegt auf der eingleisigen, elektrisch betriebenen OBB-Strecke
19501 Bf Wulkaprodersdorf i Abzweigung Bruck an der Leitha 1 und wird durch eine
Lichtzeichenanlage gesichert. Der Streckenabschnitt zwischen Wulkaprodersdorf und
Bf Neusiedl am See wird mittels vereinfachten Fernsteuerbetrieb mit Bahnhof- und
Streckensicherung vom Bf Eisenstadt fernbedient.

Die Betriebsabwicklung erfolgt gemafd den Bestimmungen und Vorgaben der Regel-
werke des IM.

Die Oberleitung wird mit einer Nennspannung von 15 kV und einer Frequenz von
16,7 Hz betrieben.

Schitzen am Gebirge

EK km 12,399

Eisenstadt

v
Eisenstadt

En

Abbildung 2 Lageplanskizze EK km 12,399 - Quelle Geodaten Land Burgenlad

Qcrsa
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2.6. Zusammensetzung der beteiligten Fahrt

R 7862 (Regionalzug)
Zuglauf: von Wiener Neustadt Hbf - Bf Wulkaprodersdorf i Bf Neusiedl am See

Zusammensetzung:

1 137t Gesamtgewicht (Masse gemaR Mal3- und Eichgesetz)

1 67 m Gesamtzuglange

1 Twg 93 814124 019-3

f Buchfahrplan 8. Anderungsheft Fahrplan 7862 des IM
Fahrplanhtchstgeschwindigkeit 140 km/h
Bremshundertstel erforderlich 136 %

9 Bremshundertstel vorhanden 150 %
(i n Br e ms a taut FaArRetighlgefibank des IM)

9 durchgehend und ausreichend gebremst

Der Twg weist eine gultige Registrierung im Osterreichischen Schienenfahrzeug-
Einstellungsregister auf.

Besetzung:
1 Tfzf

Ca. 20 Reisende

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
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2.7. Zulassige Geschwindigkeiten

V,

Seite 11/ 33

Auszug aus VzG Strecke 19501

0,874
8,750| Z5 ES01

AVS riin
7.000| GA B

T304
7515

Eisenstadt Schule (in E)
AS RTO1

11,840 | EVS ax11

12,832 | GPE

ES Axli
ANS T

13,175
13,700 Schiftzen am Gebirge
13,700

14,588 | Schitzen Haltestels

Abbildung 3

1500 -8

+1

+2

fa00| -7

I

I

(%)

LELEY N

7.540

13,142

4,542

Untersuchungsbericht

Zusammenprall Zug 7862 mit PKW

Auszug aus VzG Strecke 19501 - Quelle IM

_|12

zwischen Bf Eisenstadt und
Bf Schiitzen am Gebirge

12

EK km 12,399

12

Die ortlich zulassige Geschwindigkeit im betroffenen Streckenabschnitt betrug geman

VzG des IM 120 km/h.

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
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Auszug aus OBB-Buchfahrplan 8. Anderungsheft Z 7862

BUCHFAHRPLAN

8. Anderungsheft P/1
1. Teill

Dieses Heft enthalt P-Fahrplane.

Guiltig vom 10.September 2012 bis
einschlieBlich 8.Dezember 2012

Untersuchungsbericht

Zusammenprall Zug 7862 mit PKW
zwischen Bf Eisenstadt und

Abbildung 4 Auszug aus Buchfahrplan 8. Anderungsheft i Quelle IM

BT 83a Nb-Ef Bh=136%
307a EfWul Bh= 75%
292a Wul-Ns Bh= 93%

Bf Schiitzen am Gebirge

Vmax = 140 km/h

Bhmax = 136%

- GSM-R-A -
4 5

6 1 2 3
1611 |16.15 6.7| Eisenstadt ine) -
80 Eisenst. Schule
X 16 7.4| (in E) *Esu*
79 EK km 12,399
===~ 14201 1z8t gpE ~ -~~~ -

13.1

21 21 137

80 Schutzen a.G.

Abbildung 5 Auszug aus Buchfahrplan 8. Anderungsheft i Z 78621 Quelle IM

Die zulassige Geschwindigkeit laut Auszug aus Buchfahrplan 8. Anderungsheft des IM,

Z 7862 betrug 120 km/h.

V,
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Geschwindigkeitseinschrankung durch La

Gemal La 2012 Nummer 19 - Ost Teil 3/3 gab es im betroffenen Streckenanschnitt
keine Eintragung bezlglich einer Einschréankung der Geschwindigkeit.

Geschwindigkeitseinschrankung durch schriftliche Befehle

Eine Einschrankung der Geschwindigkeit durch schriftliche Befehle liegt der SUB nicht
vor.

Signalisierte Geschwindigkeit

Nicht relevant da auf freier Strecke

3.Beschreibung des Vorfalls

Am 21. September 2012 sollte Z 7862 von Wiener Neustadt Hbf Giber Bf Wulkaprodersdorf
nach Bf Neusiedl am See gefuhrt werden.

Der PKW n2herte sich auf der LandestraCe AL313

der ordnungsgemal mit Lichtzeichen gesicherten EK im km 12,399 und versuchte diese
trotz Rotlicht zu Uberqueren.

-

t*\‘ AL313/ Richt

Abbildung 6 Lageplanskizze EK km 12,399 T Detail T Quelle Geodaten Land Burgenland

Qcrsa
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Durch den Zusammenprall wurde der PKW ca. 20 m mitgeschleift und in weiterer Folge
nach links weggeschleudert, wo dieser dann zum Stillstand kam.

Der Twg kam ca. 300 m nach der EK in Richtung Bf Schutzen am Gebirge zum Stillstand.

Durch das Unfallgeschehen wurde der Lenker im Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt
schwere Verletzungen.

Die Reisenden und das Zugpersonal blieben unverletzt.

Abbildung 7 Unfallwrack - Quelle Feuerwehr Oslip

Qcrsa
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4. Ver | et zt e, Faecrhssocnhafndce nBet r |

4.1. Verletzte Personen

Untersuchungsbericht

Zusammenprall Zug 7862 mit PKW

zwischen Bf Eisenstadt und
Bf Schiitzen am Gebirge

ebsbehinder

Verletzte Personen keine todlich
Casualties none fatality

schwer
serious
injured

leicht
easily
injured

Passagiere
Passengers

Eisenbahnbedienstete
Staff

Benutzer von EK
L.C. Users

Unbefugte Personen
Unauthorised Persons

Andere Personen
Other

Abbildung 8 Tabelle AVerletzte Personenfi

4.2. Sachschaden an Infrastruktur

Teilweise schwere Beschadigung der EKSA.

4.3. Sachschaden an Fahrzeugen

Twg teilweise stark beschadigt.
Totalschaden am PKW

4.4, Schaden an Umwelt

Keine Schaden an der Umwelt.

4.5. Summe der Sachschaden

Die Summe der Sachsch?2aden

geschatzt.

4.6. Betriebsbehinderungen

an

Fahr z el@@@-n

Streckenunterbrechung zwischen Bf Wulkaprodersdorf und Bf Schiitzen am Gebirge

bis 17:33 Uhr.

Es kam zu Zugsverspéatungen und Zugausfallen im Personennahverkehr.

Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs.

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
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Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes
BMVIT-795.317-IV/BAV/UUB/SCH/2012

Zusammenprall Zug 7862 mit PKW
zwischen Bf Eisenstadt und

Bf Schiitzen am Gebirge

5.Betei,Augteagnehmer und Zeug

= =4 =4 =4

Lenker des PKW

IM OBB-Infrastruktur AG

RU OBB Personenverkehr AG
OBB-Produktion GmbH (Traktionsleister)

o Tfzf Z 7862 (OBB-Produktion GmbH)

en

6. AussagBkewédi smittel / Auswertungsergeb

6.1. Auswertung der Reqistriereinrichtung des Twg 93 81 4124 019-3

Die Aufzeichnung der Registriereinrichtung des Twg von Z 7862 wurde nach dem Er-
eignis gesichert und durch den Traktionsleister ausgewertet.
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Zg1_1000 0
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Zeitbezogene Auswertung Registriereinrichtung Twg 93 81 4124 019-3

Auswertung des Traktionsleisters:

Schnellbremsung registriert bei v =107 km/h

Sign&HTUNGK registriert bei Einlei
Die registrierte Uhrzeit entspricht der OEZ

Die zulassige Geschwindigkeit wurde eingehalten.

e

tung der
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6.2. Aussage Tfzf Z 7862

Wesentliche Aussagen liegen der SUB nicht vor.

6.3. Auswertung des EK-Stellungsschreibers

16:19:58,00 GLM1 Il Befahrung FRZB gespeichert FS 11/ 12

16:19:58,00 GLM1 | Befahrung FRZB gespeichert FS 11/ 12

16:19:58,00 GLM1 Il Einschaltung erkannt in Ri.Abzw. Bruck a. d. Leitha 1 GI.1 FS 11/ 12

16:19:58,00 GLM1 | Einschaltung erkannt in Ri.Abzw. Bruck a. d. Leitha 1 GI.1 FS 11 /12

16:19:58,00 GLM1 1l EP-Msp. von 00h -> 02h SNI-High: 1Eh FS 11/12

16:19:58,00 GLM1 | EP-Msp. von 00h -> 02h SNI-High: 1Eh FS 11/12

16:19:58,02 GLM1 Il AP-Msp. von 00h -> 01h SNI-High: 00h FS 1a/1b.1

16:19:58,02 GLM1 | AP-Msp. von 00h -> 01h SNI-High: 00h FS 1a/1b.1

16:19:58,38 ZTM Il ZSB-Schnittstelle: Einschaltung erkannt Gleis 1

16:19:58,38 ZTM | ZSB-Schnittstelle: Einschaltung erkannt Gleis 1

16:19:58,36 ZTM | Befehl: Einschaltung Licht-/Schrankenmodul
(Zugeinschaltung)

16:19:58,36 ZTM Il Befehl: Einschaltung Licht-/Schrankenmodul
(Zugeinschaltung)

16:19:58,42 LSM Il Einschaltung mit BU-Programm 0 (Standard)

16:19:58,42 LSM | Einschaltung mit BU-Programm 0 (Standard)

16:19:58,48 LSM | Lz Gruppe 1 Gelb eingeschaltet (S1 S3 S2 S4 S5):

16:19:58,48 LSM Il Lz Gruppe 1 Gelb eingeschaltet (S1 S3 S2 S4 S5):

16:19:58,70 ZTM | Befehl: Anlagenzustand: Einschaltung erkannt

16:19:58,70 ZTM Il Befehl: Anlagenzustand: Einschaltung erkannt

16:19:58,96 LSM Il HALT-Melder ein

16:19:58,96 LSM | HALT-Melder ein

16:19:59,10 ZTM | LFU Wirkstellung

16:19:59,10 ZTM Il LFU Wirkstellung

16:19:59,12 ZTM Il ZSB-Schnittstelle: HALT-Melder gesetzt

16:19:59,12 ZTM | ZSB-Schnittstelle: HALT-Melder gesetzt

16:20:00,30 ZTM | LFU Grundstellung

16:20:00,30 ZTM Il LFU Grundstellung

16:20:00,30 ZTM | ErdschluRiberwachung Wirkstellung

16:20:00,30 ZTM Il ErdschluRiberwachung Wirkstellung

16:20:00,30 ZTM | Batterie-Unterspannung Wirkstellung

16:20:00,30 ZTM Il Batterie-Unterspannung Wirkstellung

16:20:00,72 GLM1 | Fahrtin Einschaltrichtung beendet FS 11 /12

16:20:00,72 GLM1 1l Fahrtin Einschaltrichtung beendet FS 11 /12

16:20:00,72 GLM1 | EP-Msp. von 02h -> 00h SNI-High: 00h FS 11/12

16:20:00,72 GLM1 Il EP-Msp. von 02h -> 00h SNI-High: 00h FS 11/12

16:20:02,22 ZTM | ErdschluRiberwachung Grundstellung

16:20:02,22 ZTM Il ErdschluRiberwachung

16:20:02,22 ZTM | Batterie-Unterspannung Grundstellung

16:20:02,22 ZTM Il Batterie-Unterspannung Grundstellung

16:20:02,46 LSM Il Fahrbahnlichter eingeschaltet

16:20:02,46 LSM | Fahrbahnlichter eingeschaltet

Abbildung 10 Auswertung des Stellungsschreibers der EKSA - Quelle IM
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16:20:02,48 LSM Il Lz Gruppe 1 Rot eingeschaltet (S1 S3 S2 S4 S5):
16:20:02,48 LSM | Lz Gruppe 1 Rot eingeschaltet (S1 S3 S2 S4 S5):
16:20:02,60 LSM Il Gesamtrot ausreichend
16:20:02,60 LSM | Gesamtrot ausreichend
16:20:02,60 LSM Il Hauptrot in allen Signalen vorhanden Rotlicht
ohne Ausfall in Ordnung
16:20:02,60 LSM | Hauptrot in allen Signalen vorhanden Rotlicht
ohne Ausfall in Ordnung
16:20:03,74 ZTM | Befehl: Anlagenzustand: Rotlicht am B
16:20:03,74 ZTM Il Befehl: Anlagenzustand: Rotlicht am Bu
16:20:17,70 GLM1 Il BU erreicht GI.1 FS 1a
16:20:17,70 GLM1 | BU erreicht Gl.1 FS 1a
16:20:17,70 GLM1 Il Gegenfahrt freigegeben FS 15/ 16 FS la
16:20:17,70 GLM1 | Gegenfahrt freigegeben FS 15/ 16 FS la
16:20:17,70 GLM1 Il Gegenfahrt gesperrt fir FS 11 /12 FS la
16:20:17,70 GLM1 | Gegenfahrt gesperrt fir FS 11 /12 FS la
16:20:17,70 GLM1 Il AP-Msp. von 01h -> 02h SNI-High: 0Ah FS 1la/1b.1
16:20:17,70 GLM1 | AP-Msp. von 01h -> 02h SNI-High: 0OAh FS la/1b.1
16:20:18,62 GLM1 Il BU befahren GI.1 FS 1a/ 1b
16:20:18,62 GLM1 | BU befahren GI.1 FS 1a/ 1b
16:20:18,62 GLM1 Il AP-Msp. von 02h -> 03h SNI-High: 1Eh FS 1a/1b.1 2
16:20:18,62 GLM1 | AP-Msp. von 02h -> 03h SNI-High: 1Eh FS 1la/1b.1
16:20:18,98 ZTM | BF-Bearbeitung GI1 Ril Msp von 03h -> 00h
16:20:18,98 ZTM Il BF-Bearbeitung GI1 Ril Msp von 03h -> 00h
16:20:18,98 ZTM | BF-Bearbeitung GI1 Ril Msp von 03h -> 00h
16:20:18,98 ZTM Il BF-Bearbeitung GI1 Ril Msp von 03h -> 00h
**16:20:19,46 LSM Il S3rot Hauptlampe stromlos
**16:20:19,46 LSM | S3rot Hauptlampe stromlos
**16:20:19,82 ZTM Licht-/Schrankenmodul Fehler erkannt
**16:20:19,82 ZTM Il Licht-/Schrankenmodul Fehler erkannt
16:20:19,84 ZTM | ZSB-Schnittstelle: BU-Fehler gesetzt
16:20:19,84 ZTM Il ZSB-Schnittstelle: BU-Fehler gesetzt
**16:20:19,82 ZTM | Gesamtanlage
**16:20:19,82 ZTM Il Gesamtanlage Fehler

Abbildung 11 Auswertung des Stellungsschreibers der EKSA (Fortsetzung) - Quelle IM
Die EKSA der EK km 12,399 der Strecke 19501 hat zum Zeitpunkt des Unfalls dem
StraRenverkehr A H A LgE&hidten und es lagen bis zur Beschadigung der EKSA als Fol-

ge des Zusammenpralls keine Stérungen vor.

Die rot markierten Zeilen zeigen, dass um 16:20:02,48 alle Signalgeber der EKSA dem
StraCenverkehr AHALTA geboten haben.

Die schwarz markierten Zeilen zeigen, dass um 16:20:1946 der Si gnal geber
Unfall beschadigt wurde.
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6.4. Lokalaugenschein durch die SUB

Am 28. September 2012, zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr erfolgte an der EK

km 12,399 ein Lokalaugenschein durch die SUB und einem Vertreter einer Blrgerinitia-

tive aus der Gemeinde Oslip (die Gemeinde Oslipi st ¢ber di e Landesst.:
der BundesstraCe AB50fi verbunden. Unmittel b
die EK km 12,399.

Der Lokalaugenschein hat ergeben, dass die EK den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen entsprechend bescheidgema&n errichtet wurde. Die erforderlichen Stral3enver-
kehrszeichen und Lichtzeichen sind ordnungsgemaf aufgestellt und gut sichtbar. Die
Bodenmarkierungen im StraRenverlauf der A.313f sind in einem einwandfreien Zu-
stand. Aus Sicht der SUB sind keine zusétzlichen Lichtzeichen erforderlich.

Im Beobachtungszeitraum wurde festgestellt, dass auf der B50f in beiden Fahrtrich-
tungen ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben ist. Dadurch ergibt sich im Kreu-
zungsbereich mit der A.313fiein permanenter Riickstau bei den auf der A.313fiin Rich-
tung B50 verkehrenden StraRBenfahrzeugen. Durch den Rickstau bildet sich sehr oft
eine Fahrzeugkolonne, die iiber die ca. 25 m vor dem Kreuzungspunkt der A .313fmit
der B50fiauf der A 313fibefindlichen EK reicht.

Im Beobachtungszeitraum wurde festgestellt, dass einige PKW und ein im Linienver-
kehr eingesetzter Bus unmittelbar auf der EK zum Stillstand kamen, um auf die Weiter-
fahrt zu warten.

Bei der Befragung von Fahrzeuglenkern ergaben sich folgende verkirzt wiedergege-
bene Aussagen:
1 Es geht ohnedies gleich weiter (Auflésung des Riickstaus).
9 Ich habe nicht auf die EK geachtet.
1 Ich wei wann die Ziige verkehren und jetzt kommt keiner.
9 Das Eisenbahnunternehmen sollte sich etwas einfallen lassen um die EK bes-
ser zu sichern.
9 Die Ziige sollten langsamer fahren, besser ware liberhaupt ein Anhalten vor der
EK.

Des Weiteren wurde bei der Frage, inwieweit die Bestimmungen der StVO 1960 sowie

der EisbKrV 2012 beziglich des Verhaltens bei einer EK bekannt sind, zum Teil grol3e
Unkenntnis festgestellt.
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GemaR § 18 StVO1960AHi nt er ei nander fahrenf gil t:

(3) Missen die Lenker hintereinanderfahrender Fahrzeuge anhalten und reicht die
Reihe der anhaltenden Fahrzeuge auf dem betreffenden Fahrstreifen bis zu einer
QuerstralRe, einem Schutzweg, einer Radfahreriberfahrt oder einer die Fahrbahn que-
renden Gleisanlage zuriick, so haben die Lenker weiterer auf demselben Fahrstreifen
herannahender Fahrzeuge so anzuhalten, dal3 der Verkehr auf der Querstral3e, dem
Schutzweg, der Radfahrertiberfahrt oder Gleisanlage nicht behindert wird.

(4) Der Lenker eines Fahrzeuges mit groReren Langsabmessungen (Lastfahrzeuge,
Kraftwagenziige, Omnibusse u. dgl.) hat auf FreilandstraRen nach einem solchen
Fahrzeug einen Abstand von mindestens 50 m einzuhalten.

GemaR § 97 EisbKrV 2012 A Al | gemei ne Geboted gilt:

(1) Die StraCenben¢gtzer haben sich ab m"Mem St
gang ohne Schrankenfi oder ABahng¢bergang mit
Verkehrs- und Sichtverhaltnisse sowie der Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung

unter Beachtung vorhandener Vorschriftszeichen bei der Annaherung an eine Eisen-
bahnkreuzung so zu verhalten und insbesondere ihre Geschwindigkeit so zu wéahlen,

dass sie erforderlichenfalls vor der Eisenbahnkreuzung verlasslich anhalten kbnnen.

(2) Die StralRenbenutzer haben sich bei der Annaherung an eine Eisenbahnkreuzung
durch Ausblick auf den Bahnkdorper, soweit dies die ortlichen Verhdaltnisse zulassen,
und durch besondere Achtsamkeit auf allfallige vom Schienenfahrzeug aus abgegebe-
ne akustische Signale nach beiden Richtungen der Bahn zu Uberzeugen, ob ein ge-
fahrloses Ubersetzen der Eisenbahnkreuzung mdglich ist oder ob sie vor der Eisen-
bahnkreuzung anzuhalten haben.

(3) In ihrer Mobilitat eingeschrankte Personen haben sich der zusatzlichen Einrichtun-
gen fur die barrierefreie Ausgestaltung der Sicherung einer Eisenbahnkreuzung, soweit
sie fir ihre Art der Einschrankung vorhanden sind, zur Beurteilung, ob ein gefahrloses
Ubersetzen der Eisenbahnkreuzung mdglich und erlaubt ist, zu bedienen.

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx



Bundesanstalt fir Verkehr Seite 21 /33 Untersuchungsbericht
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Zusammenprall Zug 7862 mit PKW
BMVIT-795.317-IV/BAV/UUB/SCH/2012 zwischen Bf Eisenstadt und

Bf Schiitzen am Gebirge

(4) Ist ein gefahrloses Ubersetzen der Eisenbahnkreuzung nicht moéglich oder haben
die StraCenben¢gtzer aufgrund des Vorscthri ft s
zeichen, von Lichtzeichen mit Schranken, von Schranken oder aufgrund eines von Be-
wachungsorganen gegebenen Anhaltegebotes vor der Eisenbahnkreuzung anzuhalten,
haben diese, je nachdem, was sie zuerst erreichen,
1. vor der Haltelinie oder Ordnungslinie, wenn eine solche vorhanden ist, oder
2. vor dem Andreaskreuz, jedoch mindestens in einer Entfernung von 3 m vor
der nachstgelegenen Schiene, oder
3. vor dem Lichtzeichen vor der Eisenbahnkreuzung, jedoch mindestens in einer
Entfernung von 3 m vor der nachstgelegenen Schiene, oder
4. vor dem Schrankenbaum vor der Eisenbahnkreuzung oder
5. vor dem Bewachungsorgan oder vor der Hilfseinrichtung, jedoch mindestens
in einer Entfernung von 3 m vor der nachstgelegenen Schiene
anzuhalten.

(5) Die Lenker von Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen mit einem héchsten zulassigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t
sowie von Zugmaschinen, Fuhrwerken und Motorkarren haben vor Eisenbahnkreuzun-
gen mit StralRen aulRerhalb von Ortsgebieten, die durch Lichtzeichen, Lichtzeichen mit
Schranken oder Schranken gesichert sind, in einem Abstand von etwa 100 m vor der
Eisenbahnkreuzung anzuhalten, wenn diese den StraRenbenutzern Halt gebieten und
dies den Lenkern dieser Fahrzeuge rechtzeitig erkennbar ist.

6.5. Statistische Auswertung von EK i Unfallen auf der EK km 12,399

Unfalle im Zeitraum vom Juni 2009 bis 21. September 2012

| Schienen- Stral3en- Verletzte Personen
batum Uhrzelt | fanrzeug fahrzeug keine | tédlich | schwer | leicht

19.08.2009 17:58 Z 7832 PKW v = = 2
29.01.2010 10:56 Z 7820 LKW v = 2 =
11.05.2011 15:50 Z 2630 PKW v 1 = =
12.06.2011 14:55 Z 2628 PKW |

24.05.2012 18:50 Z 7829 PKW v = = 1
30.06.2012 12:40 Z 7815 PKW v o 1 =
21.09.2012 16:20 27862 PKW v = 1 =

Abbildung 12 Tabelle "Statistische Auswertung der EK km 12,399"

V,
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7. Schl ussfolgerungen
Z 7862 hat die vorgegeben Regelwerke und Geschwindigkeiten eingehalten.
Die EK war ordnungsgem?2C gem®C gesichert wund b
Der Lenker des PKW hat die Bestimmungen der EKVO nicht beachtet. Die nach dem
Ausschlussverfahren durchgefiihrte Untersuchung lasst keinen anderen Schluss zu, da
keine Hinweise auf weitere Ursachen ermittelt werden konnten.

8 MaCnahmen des I M

Keine

9. Sonstige, nicht wunfall kausal Bedonege
heiten

Keine

100Ur sache

Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Ursache in einer
menschlichen Fehlhandlung des StralRenverkehrsteilnehmers begriindet ist.

11.Ber ¢cksichtigte Stellungnahmen

Siehe Beilage
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12.Si cher heitsempfehl ungen

Punkt
Laufende Sicherheitsempfehlungen richtet sich an
Jahres-
nummer
12.1 Abhalten von besonderen Informationsveranstaltun- | Herr Landes-
A-2012/103 | gen vor Ort tber EK im Allgemeinen und das richtige | hauptmann vom
Verhalten der StraRenverkehrsteilnehmer im Beson- | Burgenland
deren (z.B. in Gemeinden, in Schulen, direkt bei der
EK udgl.).
12.2 Schwerpunktaktion der Exekutive direkt vor Ort bei | Landespolizei-
A-2012/104 | der EK. kommando
Burgenland
12.3 Schulung der im Linienverkehr eingesetzten Buslen- | Busunternehmen
A-2012/105 | ker Uber das StVO-konforme Verhalten im Bereich
einer EK
12.4 Uberprifung, inwieweit im Rahmen eines Pilotver- | BMVIT
A-2012/106 | suchs eine gesonderte Kennzeichnung des unmittel- | Herr Landes-

baren Kreuzungsbereiches zwischen Schiene und
Stral3e aufgebracht werden kann.
Vorgeschlagen wird folgende Variante:

StralRe

Schiene

20121204_eub-2012-09-21_zp_z7862-pkw_eisenstadt-schitzen_a.g.docx
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Punkt

Laufende Sicherheitsempfehlungen richtet sich an

Jahres-

nummer

125 Errichtung einer Rotlichtiberwachungskamera zur | Herr Landes-

A-2012/107 | Uberwachung des Verhaltens der StraRenverkehrs- | hauptmann vom
teilnehmer bei haltzeigenden Lichtzeichen der EK. Burgenland

Wien, am 4. Dezember 2012

Bundesanstalt fiir Verkehr
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes - Schiene

Dieser endgultige Untersuchungsbericht gemafl § 15 UUG wurde vom Leiter der Sicherheits-
untersuchungsstelle des Bundes nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens geman
§ 14 UUG genehmigt.

Beilage: Auszug Bescheid vom 10. April 2007
Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen

V,
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Bei l Agezug Bescheid vom 10. April 2007

AMT DER BURGENLANDISCHEN LANDESREGIERUNG
Abt. 5 - Anlagenrecht, Umweltschutz und Verkehr
Hauptreferat | - Verkehr
7001 Eisenstadt, Europaplatz 1
E-Mail: post.abteilung5@bgld. gv.at

Zahl: 5-V-A7124/26-2007 Eisenstadt, am 10.4.2007
(Bei Antwortschrelben bitte anflihren)

Tel.: (02682) 600
Durchwahl 2801

Fax: (02682) 600-2790
SB: Dr. Fritz

Betreff. OBB Infrastruktur Bau AG, Wien, OBB-Strecke Woulkaprodersdorf - Parndorf;

a) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 11,245 und in km 12,399|in

Siche fim 123%]

b) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 12,939, 13,963, 14,232,
14,546 und in km 15,131 in Schitzen am Gebirge

¢} Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 16,976, 17,796, 19,070,
19,588 und in km 19,921 in Donnerskirchen

d) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 21,212, 23,310, 23,564 und in
km 25,610 jeweils mit einer Gemeindestrale in Purbach am Neusiedler
See

e) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 27,736 und in km 28,657 in
Breitenbrunn

f) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 29,476 und in km 29,556
jeweils mit einer Gemeindestralie in Winden am See

g) Sicherung der Eisenbahnkreuzungen in km 31,726 und in km 32,187
jeweils mit einer Gemeindestrale in Jois

h) Sicherung der Eisenbahnkreuzung in km 33,367 mit einer
Gemeindestralle in Neusiedl am See

BESCHEID

Der Landeshauptmann von Burgenland als Eisenbahnbehérde entscheidet gem. § 12
Abs. 2 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60/1957 i.d.F. BGBI. | Nr. 125/2008,
Uber den Antrag der OBB Infrastruktur Betrieb AG (nun OBB Infrastruktur Bau AG) vom
18.12.2006 wie folgt:

SPRUCH

I. GemaR § 49 Abs. 2 des Eisenbahngesetzes 1657 (EisbG), BGBI. Nr. 60/1957 i.d.F.
BGBI. | Nr. 125/20086, in Verbindung mit § 8 der Eisenbahn-Kreuzungsverordnung

V,
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1961 (EKVO), BGBI. Nr. 2/1961, i.d.F. BGBI. Nr. 123/1988, wird entschieden, dass
die Eisenbahnkreuzung in km 16,976 mit der Landesstraie L 209 Oggauer Stralle
auf der Fahrbahn durch eine zuggeschaltete Vollschrankenanlage mit Lichtzeichen
(8 Signalgeber, Anmerkung: davon 4 Signalgeber fir den Teil der Strale
.Fahrbahn) im Gemeindegebiet von Breitenbrunn der OBB  Strecke

Woulkaprodersdorf — Parndorf zu sichern ist.

Il. Gem. § 49 Abs. 2 des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), BGBI. Nr. 60/1957 i.d.F.
BGBI. | Nr. 125/2008, in Verbindung mit § 9 der Eisenbahn-Kreuzungsverordnung
1961 (EKVO), BGBI. Nr. 2/1961 i.d.F. BGBI. Nr. 123/1988, wird entschieden, dass

a) die Eisenbahnkreuzung in km 11,245 mit einer Gemeindestralke durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (4 Signalgeber) und

b) die Eisenbahnkreuzung in km 12,399 mit der Landesstrafe L 313 Osliper Stralle
durch eine zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (5 Signalgeber)

jeweils im Gemeindegebiet von Oslip,

c) die Eisenbahnkreuzung in km 12,939 mit einer Gemeindestrae durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (4 Signalgeber),

d) die Eisenbahnkreuzung in km 13,963 mit einer GemeindestraRe durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (5 Signalgeber),

e) die Eisenbahnkreuzung in km 14,232 mit einer Gemeindestrae durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (4 Signalgeber),

f) die Eisenbahnkreuzung in km 14,546 mil der Landesstrale L236 Schiitzener
Strale durch eine zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (5 Signalgeber) und

g) die Eisenbahnkreuzung in km 15,131 mit einer Gemeindestrale durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (4 Signalgeber)

jeweils im Gemeindegebiet von Schiitzen am Gebirge,

h) die Eisenbahnkreuzung in km 16,976 mit der Landesstrale L 209 Oggauer
Stralle auf dem Radweg durch eine zuggeschaltete Lichtzeichenanlage
(Anmerkung: 4 Signalgeber fur den Teil der Strale ,Radweg"),

i) die Eisenbahnkreuzung in km 17,796 mit einer GemeindestraBe durch eine
zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (4 Signalgeber),

i) die Eisenbahnkreuzung in km 19,070 mit einer Gemeindestralte durch eine

zuggeschaltete Lichtzeichenanlage (5 Signalgeber),
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der OBB Strecke Wulkaprodersdorf — Parndorf zu sichern sind.

BEGRUNDUNG

Die OBB Infrastruktur Betrieb AG (nun OBB Infrastruktur Bau AG) hat mit Schreiben
vom 18.12,20068 bekannt gegeben, dass im Zuge des Projektes  Vereinfachter
Fernbedienbetrieb Eisenstadt — Neusiedl am See”, alle schienengleichen
Eisenbahniibergénge auf diesem Streckenabschnitt kiinftig technisch gesichert werden
sollen und hieflir um die Entscheidung gem. § 48 Abs. 2 EisbG angesucht.

Uber diesen Antrag wurden am 21.3.2007 und 22.3.2007 mindliche Verhandlungen in
den betroffenen Gemeinden unter Beiziehung des nichtamtlichen Sachverstandigen fur
die Sicherung schienengleicher Eisenbahnkreuzungen durchgefihrt und hiebei
folgender Befund erhoben:

.Mit dem Projekt der OBB ,Vereinfachter Fernbedienbetrieb Eisenstadt - Neusied! am
See" wird in diesem betroffenen Streckenabschnitt die Geschwindigkeit auf der Bahn
bis zu 120 km/h angehoben. Aus diesem Grunde sind die nichttechnisch gesicherten
Eisenbahnkreuzungen technisch zu sichern. Die bestehenden nichttechnischen
Sicherungen sind wegen der Geschwindigkeitsanhebung nicht mehr zuldssig. Die
derzeit geforderten Sichtrdume gem. § 4 oder § 6 EKVO 1961 sind nicht mehr flr die
neue Sicherungsart bestimmend und somit nicht relevant. Die bestehenden
technischen Sicherungen bleiben weiterhin und werden mit der Errichtung der neuen
Stellwerke angepasst. Alle Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen werden kiinftig vom
Bahnhof Eisenstadt ferniiberwacht.

Auf der Schiene wird kinftig eine Frequenz von durchschnittlich 70 Ziigen in 24
Stunden erwartet.

Die Frequenz auf der StralRe betragt bei den Gemeindestralen in der Regel weniger
als 100 Fahrzeuge in 24 Stunden. Eine héhere Frequenz und die Frequenz auf den
Landesstralien wird bei den einzelnen Eisenbahnkreuzungen gesondert angefiihrt.

Die Beurteilung des sich kreuzenden Verkehrs zwischen Strae und Schiene unter
Bedachtnahme auf die Verkehrserfordernisse und die értlichen Verhéltnisse erfolgt auf
Grund dieser Angaben und der Angaben bei den einzelnen Eisenbahnkreuzungen.
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